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Радар-детекторы
со встроенным
видеорегистратором

Радар-детекторы со встроенным 
видеорегистратором
Видеорегистратор с радар-детектором совмещает в себе 
две важные функции. Как автомобильный видеорегистратор 
он снимает всю дорожную обстановку в поле обозрения 
камеры, а как радар-детектор предупреждает автовладельца о 
приближении к полицейским  радарам. Радар-видеорегистратор 
2 в 1 является достаточно компактным устройством, которое 
можно легко снять со стекла автомобиля и убрать с чужих глаз 
при выходе из машины.

Минимум ложных предупреждений 
радар-детектора
В радардетекторах MYSTERY применяются программные и 
аппаратные методы защиты от ложных радиосигналов. Аппаратные 
методы предполагают установку специализированных фильтров 
в приемное устройство радардетектора, а программные 
методы включают в себя особые алгоритмы, способные 
идентифицировать сигнал радара и отсечь его сигнал от помех. 
Но иногда этих методов бывает не достаточно, особенно при 
использовании радардетектора в городских условиях с большим 
количеством помех от посторонних устройств. Для этого у всех  
современных радардетекторов предусмотрено ручное изменение 
чувствительности прибора — переключение между режимами 
«Город» и «Трасса». В зависимости от «помеховой» обстановки 
водитель самостоятельно может настраивать чувствительность 
своего устройства и минимизировать количество ложных 
срабатываний радардетектора.

Разрешение видеосъемки

изображение с разрешением 
HD Ready 
(1280x720 точек)

изображение с 
разрешением
FULL HD 
(1920x1080 точек)

изображение с 
разрешением
SUPER HD 
(2304x1296 точек)

изображение с разрешением 
HD Interpolation 
(1280x960 точек)

GPS база полицейских радаров, 
безрадарных комплексов 
видеофиксации и 
постов ДПС России и СНГ
Радар-детектор обнаруживает полицейские радары с помощью 
высокочувствительного приемника, а также со 100% вероятностью 
реагирует на введенные ранее в базу GPS координаты радаров. GPS 
база легко и просто обновляется через специальную программу, 
которая идет в комплекте поставки. Также существует возможность  
записи в базу и удаления пользовательских GPS точек, при 
приближении к которым в дальнейшем будет производиться 
соответствующее оповещение водителя.

MRD series 
Download Program
Для упрощения процесса настройки радар-детекторов покупатель 
может воспользоваться специальной программой MRD series Down-
load Program, которую можно скачать с сайта производителя по 
адресу www.mysteryelectronics.ru. Программа также предназначена 
для обновления базы данных радаров, звуковых файлов и для 
более удобного конфигурирования программной части устройства, 
в том числе для настройки ряда параметров, которая не может быть 
выполнена с помощью кнопок устройства. Интерфейс программы 
выполнен на русском языке. С ПК устройство соединяется 
посредством USB порта для сервисного обслуживания.

MRD series 
Download Program

БАЗАБАЗА



www.mysteryelectronics.ru 5

Комплекс АВТОДОРИЯ Радар КРЕЧЕТ
Радар «Кречет» представляет собой следящий фоторадарный 
комплекс, работающий в так называемом K-диапазоне. Он 
способен определять точные координаты и скорость движения 
транспорта на 4 полосах одновременно, фиксировать 
государственные регистрационные знаки. Движение транспорта 
в разных направлениях не будет препятствовать радару 
выполнять свою работу.

«Автодория» представляет собой регистратор, не использующий 
в своей работе радиоизлучения, что делает его необнаружимым 
обычными радар-детекторами. Основным отличием этой 
системы от любых приборов для контроля над соблюдением 
скоростного режима ГИБДД является измерение скорости не в 
конкретный момент времени, а измерение её среднего значения 
на каком-то участке дороги.

Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный 
«СтрелкаСТ/М» принципиально отличается от всех других, 
разработанных отечественными и зарубежными производителями 
тем, что осуществляет измерение скорости не одного, а всех 
транспортных средств (максимальный лимит  20 объектов), попавших 
в зону действия радара. Это исключает ошибки определения 
скорости транспортных средств при их движении на одной дальности 
на разных полосах дороги. Кроме того, он измеряет скорости не 
в одной точке, а на дистанциях до 1000 метров. Одновременное 
обслуживание до 34 полос движения делает комплекс, по сравнению 
с другими, экономически более эффективным. 

Радар СТРЕЛКА-СТ/М.

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

Robot Multaradar SD 580/SR590
Полицейский радар Robot Multaradar SD 580/SR590 производится 
немецкой фирмой JENOPTIK Robot GmbH. Он предназначен для 
решения сразу нескольких задач: контролирует и фотофиксирует 
превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал 
светофора или пересечение линии разметки. Этот мультирадар 
фотографирует нарушителя дважды, поэтому имеется 
возможность проверки правильности регистрации нарушения. 
Он имеет небольшие размеры, что дает возможность спрятать 
его от взглядов водителей. Но для установки ему нужна опора 
или какой-либо конструктивный элемент – столб дорожного 
указателя или опора фонаря. В конструкцию прибора включена 
лампа-вспышка, поэтому радар может работать даже на 
неосвещенной трассе.

СТРЕЛКА

Радар-детекторы
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Технические характеристики

Основной дисплей ЖК 2.7''

Дополнительный дисплей нет

Регулируемый уровень подсветки дополнительного дисплея нет

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

     

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

Голосовое оповещение есть

Технические характеристики видеорегистратора

Максимальное разрешение ВИДЕО 2304 x 1296

Максимальное разрешение ФОТО 5312 x 2988

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MP4

Угол обзора видеокамеры 170°

G сенсор есть

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти micro SD

Порт USB USB 2.0

Порт HDMI есть

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 8.5 х 7.5 х 5.0

Радар-детекторы
со встроенным
видеорегистратором

БАЗАБАЗА

MRD-1010SHDVSG Радар-детектор со встроенным 
видеорегистратором
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Технические характеристики

Основной дисплей ЖК 2.0'' ЖК 2.0''

Дополнительный дисплей Многофункциональный OLED дисплей Многофункциональный OLED дисплей

Регулируемый уровень подсветки дополнительного дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

     

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

СТРЕЛКА

     

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

Голосовое оповещение есть есть

Технические характеристики видеорегистратора

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 2560 x 1440 2560 x 1440

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120° 120°

G сенсор нет нет

Защита файла от перезаписи есть есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD микро SD

Порт USB USB 2.0 USB 2.0

Порт HDMI нет нет

Интерфейс мини USB мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 10.0 х 6.8 х 4.3 10.0 х 6.8 х 4.3

БАЗАБАЗА БАЗАБАЗА

Мультидиапазонные радар-детекторы обнаруживают сигналы 
в диапазонах: X/UltraX, K/UltraK, Ka, Стрелка-СТ/М, сигналы лазера, 
VG-2 и радарного комплекса нового поколения MULTARADAR ROBOT.  
FULL HD видеорегистратор, который является неотъемлемой частью 
данного устройства, создан на основе хорошо зарекомендовавшего себя 
процессора Ambarella A2S60. Устройство имеет экран размером 2'', 
снимает видео с максимальным разрешением 1920х1080 пикселей и 
фото с разрешением 2560х1440. Угол обзора камеры 120°. 
Устройства оснащены сверхчувствительным GPS приемником 
и предустановленной GPS базой полицейских радаров, безрадарных 
комплексов видеофиксации. Это позволяет предупредить водителя 
заранее о приближении к радару или, что особенно важно, к 
безрадарному комплексу видеофиксации, например «Автодория».

MRD-935HDVSG MRD-930HDVSGРадар-детекторы со встроенным 
видеорегистратором
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Технические характеристики

Основной дисплей ЖК 2.0'' ЖК 2.0'' ЖК 2.0''

Дополнительный дисплей Многофункциональный OLED дисплей Многоцветный текстовый символьный дисплей Многоцветный текстовый символьный дисплей

Регулируемый уровень подсветки дополнительного дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

     
СТРЕЛКА

     
СТРЕЛКА

     

Голосовое оповещение есть есть есть

Технические характеристики видеорегистратора

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV MPEG4 H.264/MOV MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120° 120° 120°

G сенсор нет нет нет

Защита файла от перезаписи есть есть есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD микро SD микро SD

Порт USB USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Порт HDMI нет нет нет

Интерфейс мини USB мини USB мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 10.5 х 6.8 х 4.2 10.5 х 6.8 х 4.2 10.5 х 6.8 х 4.2 

MRD-830HDVS MRD-820HDVS MRD-815HDVSРадар-детекторы со встроенным 
видеорегистратором
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GPS

GPS база полицейских радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и постов есть есть

Возможность записи в базу и удаления пользовательских GPS точек есть есть

Встроенный GPS информатор с отображением расстояния до объекта оповещения есть есть

Технические характеристики

Дисплей Многофункциональный OLED 
дисплей

Многофункциональный OLED 
дисплей

Регулируемый уровень подсветки дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Диапазоны X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka.

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

     

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

СТРЕЛКА

     

КОМПЛЕКС 

В БАЗЕ
GPS

АВТОДОРИЯАВТОДОРИЯ

Отключение диапазонов есть есть

Голосовое оповещение есть есть

Защита от ложных срабатываний есть есть

Режимы Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса

Отключаемый режим самотестирования есть есть

Контроль уровня заряда аккумулятора есть есть

Общие характеристики

USB порт для обновления ПО есть есть

Размеры, см 10.0 х 6.6 х 3.0 10.0 х 6.6 х 3.0 

Радар-детекторы

БАЗАБАЗАБАЗАБАЗА

MRD-710GVS MRD-705GVSРадар-детекторы 
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Как минимизировать количество ложных 
предупреждений радар-детектора

Как правильно установить радар-детектор 
в автомобиле

Ложные сигналы — это радиосигналы посторонних устройств, 
работающих в диапазонах полицейских радаров, но не имеющих 
к последним никакого отношения. Например, автоматические 
двери магазинов, могут работать в X- и K-диапазонах, сигналы 
спутникового оборудования могут обнаруживаться радар-
детектором в X-диапазоне, на прилегающих к аэропортам 
территориях могут обнаруживаться радиосигналы всех 
диапазонов, а также сигналы лазера.

В радар-детекторах применяются программные и аппаратные 
методы защиты от ложных радиосигналов. Аппаратные методы 
предполагают установку специализированных фильтров 
в приемное устройство радар-детектора, а программные 
методы включают в себя особые алгоритмы, способные 
идентифицировать сигнал радара и отсечь его сигнал от помех. 
Но иногда этих методов бывает не достаточно, особенно при 
использовании радар-детектора в городских условиях с большим 
количеством помех от посторонних устройств. Для этого у 
всех современных радар-детекторов предусмотрено ручное 
изменение чувствительности прибора — переключение между 
режимами «Город» и «Трасса». В зависимости от «помеховой» 
обстановки водитель самостоятельно может настраивать 
чувствительность своего устройства и минимизировать 
количество ложных срабатываний радар-детектора.

Устанавливайте радар-детектор строго горизонтально, по 
направлению движения автомобиля. Для успешной работы 
радар-детектора необходимо выбрать место установки, 
обеспечивающее устройству максимальный обзор проезжей 
части. Сектор обнаружения радар-детектора не должен 
ограничиваться посторонними предметами. Присутствие 
декоративных элементов и металлизированных деталей 
конструкции автомобиля между устройством и ветровым стеклом 
заметно снижает эффективность устройства. Некоторые виды 
тонировки, а также встроенный электрический обогрев стекла 
могут блокировать прохождение сигнала, что в свою очередь 
негативно скажется на работе радар-детектора.

Радар-детектор не должен мешать водителю управлять 
автомобилем; устройство не должно угрожать водителю или 
пассажирам нанесением травмы в случае резкого торможения.

GPS

GPS база полицейских радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и постов нет

Возможность записи в базу и удаления пользовательских GPS точек нет

Встроенный GPS информатор с отображением расстояния до объекта оповещения нет

Технические характеристики

Дисплей Многоцветный текстовый символьный дисплей

Регулируемый уровень подсветки дисплея 100%, 50%, автоматическая

Диапазоны X/UltraX, K/UltraK, Ka.

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

Отключение диапазонов есть

Голосовое оповещение нет

Защита от ложных срабатываний есть

Режимы Город 1, Трасса

Отключаемый режим самотестирования нет

Контроль уровня заряда аккумулятора нет

Общие характеристики

USB порт для обновления ПО нет

Размеры, см 10.0 х 7.0 х 2.5

MRD-200SРадар-детекторы 
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GPS

GPS база полицейских радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и постов нет нет нет

Возможность записи в базу и удаления пользовательских GPS точек нет нет нет

Встроенный GPS информатор с отображением расстояния до объекта оповещения нет нет нет

Технические характеристики

Дисплей Многоцветный текстовый символьный 
дисплей

Многоцветный текстовый символьный 
дисплей

Многоцветный текстовый символьный 
дисплей

Регулируемый уровень подсветки дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Диапазоны X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka.

Принимаемые радары
СТРЕЛКА

     
СТРЕЛКА

     
СТРЕЛКА

     

Отключение диапазонов есть есть есть

Голосовое оповещение есть есть нет

Защита от ложных срабатываний есть есть есть

Режимы Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, Трасса

Отключаемый режим самотестирования есть есть нет

Контроль уровня заряда аккумулятора нет нет нет

Общие характеристики

USB порт для обновления ПО есть есть нет

Размеры, см 10.0 х 6.6 х 3.0 10.0 х 6.6 х 3.0 10.0 х 6.6 х 3.0

MRD-405VS MRD-305VS MRD-205SРадар-детекторы 



www.mysteryelectronics.ru12 www.mysteryelectronics.ru12

GPS

GPS база полицейских радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и постов нет нет нет нет

Возможность записи в базу и удаления пользовательских GPS точек нет нет нет нет

Встроенный GPS информатор с отображением расстояния до объекта оповещения нет нет нет нет

Технические характеристики

Дисплей Многофунциональный ОLED 
дисплей

Точечный монохромный LCD 
дисплей

Многоцветный текстовый 
символьный дисплей

Многоцветный текстовый 
символьный дисплей

Регулируемый уровень подсветки дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Диапазоны X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka.

Принимаемые радары
СТРЕЛКА СТРЕЛКА СТРЕЛКА СТРЕЛКА

Отключение диапазонов есть есть есть есть

Голосовое оповещение есть есть нет есть

Защита от ложных срабатываний есть есть есть есть

Режимы Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса

Отключаемый режим самотестирования есть есть есть есть

Контроль уровня заряда аккумулятора есть есть есть нет

Общие характеристики

USB порт для обновления ПО нет нет нет есть

Размеры, см 10.3 х 6.5 х 2.9 10.3 х 6.5 х 2.9 10.3 х 6.5 х 2.9 11.0 х 7.0 х 2.7

MRD-600VS MRD-410VSMRD-500VS MRD-400VSРадар-детекторы 
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GPS

GPS база полицейских радаров, безрадарных комплексов видеофиксации и постов нет нет

Возможность записи в базу и удаления пользовательских GPS точек нет нет

Встроенный GPS информатор с отображением расстояния до объекта оповещения нет нет

Технические характеристики

Дисплей Многофункциональный OLED дисплей Матричный LED дисплей

Регулируемый уровень подсветки дисплея 100%, 50%, автоматическая 100%, 50%, автоматическая

Диапазоны X/UltraX, K/UltraK, Ka. X/UltraX, K/UltraK, Ka.

Принимаемые радары
СТРЕЛКА СТРЕЛКА

Отключение диапазонов есть есть

Голосовое оповещение есть есть

Защита от ложных срабатываний есть есть

Режимы Город 1, 2, 3, Трасса Город 1, 2, 3, Трасса

Отключаемый режим самотестирования есть есть

Контроль уровня заряда аккумулятора есть есть

Общие характеристики

USB порт для обновления ПО есть есть

Размеры, см 10.0 х 6.6 х 3.0 10.0 х 6.6 х 3.0 

MRD-605VS MRD-505VSРадар-детекторы 
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Видеорегистраторы

MYSTERY

DVR Player
Программа MYSTERY DVR PLAYER предназначена  для просмотра 
видеофайлов с привязкой к картам или спутниковым снимкам 
Google Maps. Для полного доступа к карте пользователи должны 
иметь доступ в интернет. Отображение местоположения может 
незначительно отличаться от реального, что связано как с 
погрешностью определения местоположения модулем GPS, так и 
тем, что во время движения транспортного средства может меняться 
качество приема GPS сигнала от спутников.

Програмное обеспечение

Модуль GPS

Видеорегистраторы MYSTERY 
позволяют снимать самые 
невероятные события на дороге в 
высоком качестве

GPS модуль является важной составляющей частью устройства. 
С одной стороны, благодаря ему регистратор может накладывать 
на записи параметры скорости и маршрута. С другой стороны, 
благодаря ему же можно воспользоваться встроенной базой 
полицейских радаров. Если автомобиль въехал в зону действия 
стационарного полицейского радара, то устройство тут же подает 
звуковой и световой сигнал и вовремя предупредит о необходимости 
снизить скорость. Все это делает поездки намного более 
комфортными и безопасными.

Обектив видеорегистратора

Функция WDR

Система ADAS

Стеклянный 6-слойный объектив с ультра широким углом обзора 
170° позволяет получить высокую резкость и четкость картинки даже 
при низкой освещенности.

Основными достоинствами нового высокопроизводительного 
чипсета Ambarella A7LA50 являются поддержка нового формата 
видеозаписи Super HD 1296p (3MP) с частотой 30 к/с, существенный  
прорыв в качестве ночной съемки и функция WDR (Wide Dynamic 
Range) для правильной автоматической корректировки экспозиции.

Advanced Driver Assistance Systems – это электронная система 
помощи водителю. Наиболее корректно система работает на 
скорости около 60 км/ч и правильность ее работы сильно зависит от 
качества дорожной разметки, уровня освещения, погодных условий 
и т.п. В состав системы входят:

LDWS система сигнализации при смене полосы движения. При 
пересечении сплошной линии разметки система подаст звуковой 
сигнал. Если водитель засыпает или устал, это предотвратит как 
случайный съезд на обочину, так и выезд на встречную полосу 
движения. 

FCWS система предотвращения фронтального столкновения. 
При опасном приближении к находящемуся впереди автомобилю 
регистратор подаст звуковой сигнал за 3 секунды до предполагаемого 
столкновения. Поможет как невнимательному водителю в городских 
пробках, так и на трассе. 

FCMD фронтальный детектор движения сигнализирует о том, что 
машины впереди уже поехали и водителю пора начинать движение.

Wide Dynamic Range

широкий динамический диапазон

 ADAS
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Видеорегистратор с GPS приемником  Видеорегистратор с GPS приемником  MDR-985HDGMDR-996SHDG

 ADAS

))))

MYSTERY

DVR Player

Wide Dynamic Range

широкий динамический диапазон

))))

MYSTERY

DVR Player

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.4''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 1920 x 1080

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 130°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 6.0 х 6.7 х 3.0

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.4''

Максимальное разрешение ВИДЕО 2304 x 1296

Максимальное разрешение ФОТО 4032 x 3024

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 130°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 6.0 х 6.7 х 3.0

БАЗАБАЗА

БАЗАБАЗА
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Видеорегистратор с GPS приемником  Видеорегистратор с GPS приемником  MDR-940HDGMDR-970HDG

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 1.5''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки есть

Защита файла от перезаписи нет

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 10.0 х 6.0 х 4.0

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 1.5''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 11.3 х 2.4 х 3.0
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ВидеорегистраторMDR-896SHD

 ADAS

))))

MYSTERY

DVR Player

Wide Dynamic Range

широкий динамический диапазон

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.7''

Максимальное разрешение ВИДЕО 2304 x 1296

Максимальное разрешение ФОТО 5312 x 2988

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MP4

Угол обзора видеокамеры 170°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/mini HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 8.3 х 4.6 х 3.8

Видеорегистратор MDR-860HDM

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 1.5''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/AVI

Угол обзора видеокамеры 110°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/mini HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 6.8 x 6.4 x 3.7
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ВидеорегистраторMDR-805HD

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 3.0''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 2560 x 1920

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/AVI

Угол обзора видеокамеры 170°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход нет

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 8.1 x 4.7 x 3.5

))))

Видеорегистратор MDR-885HD

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.4''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 1920 x 1080

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 130°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 6.0 x 6.7 x 3.0

))))

Wide Dynamic Range

широкий динамический диапазон
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ВидеорегистраторMDR-850HD

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.4''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 12.0 x 6.0 x 3.5

Видеорегистратор MDR-870HD

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 1.5''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива нет

Угол поворота экрана нет

Диоды ночной подсветки нет

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV/HDMI

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 11.3 х 2.4 х 3.0
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Видеорегистратор

MDR-804HD/ MDR-803HD/ MDR-800HD

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 1.5'' 1.5'' 2.0''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000 4000 x 3000 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы MPEG4 H.264/MOV MPEG4 H.264/MOV MPEG4 H.264/MOV

Угол обзора видеокамеры 120° 120° 120°

Угол поворота объектива 20° 20° 20°

Угол поворота экрана нет нет нет

Диоды ночной подсветки нет есть есть

Защита файла от перезаписи есть есть есть

Входы/выходы

Карта памяти SD микро SD микро SD

Порт USB USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Видеовыход AV/HDMI AV/HDMI AV/HDMI

Интерфейс мини USB мини USB мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 8.5 x 4.1 х 1.8 9.0 x 4.8 x 2.9 9.8 х 5.1 х 2.2

MDR-804HD MDR-803HD MDR-800HD
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Видеорегистратор Видеорегистратор MDR-630MDR-650

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.0''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1920 x 1080

Максимальное разрешение ФОТО 4032 x 3024

Поддерживаемые форматы M-JPEG/AVI

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива 180°

Угол поворота экрана 270°

Диоды ночной подсветки есть

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 9.7 x 5.0 x 2.2

Технические характеристики

Размер ЖК-экрана 2.5''

Максимальное разрешение ВИДЕО 1280 x 960

Максимальное разрешение ФОТО 4000 x 3000

Поддерживаемые форматы M-JPEG/AVI

Угол обзора видеокамеры 120°

Угол поворота объектива 160°

Угол поворота экрана 270°

Диоды ночной подсветки есть

Защита файла от перезаписи есть

Входы/выходы

Карта памяти микро SD

Порт USB USB 2.0

Видеовыход AV

Интерфейс мини USB

Общие характеристики

Размеры, см 10.0 x 5.5 x 2.3
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Портативные 
навигационные устройства

Навител Навигатор – это уникальная и точная система навигации, 
включающая в себя подробные навигационные карты России, 
Европы и Азии.

Навигационная карта России содержит 3796106 км дорожного графа, 
873842 POI. На карту нанесено 4505 городов и населенных пунктов, 
из них 1235 – с улично-дорожной сетью и адресными планами. 
Самые подробные карты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Омска, 
Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда, Красноярска, 
Перми, Воронежа, Сочи. На карты нанесена обширная база точек POI 
(гостиницы, отели, рестораны, кафе и бары, достопримечательности, 
магазины, заправки и пункты техобслуживания, больницы и аптеки 
и др.) с возможностью настройки отображения на карте лишь 
необходимых типов объектов.

GPS навигация
Навител:

Воспроизведение форматов

Навигационная программа Навител - уникальная и точная система 
навигации,включающая в себя подробные навигационные карты 
всей России.

Microsoft Windows — семейство операционных систем корпорации 
Microsoft, ориентированных на применение графического 
интерфейса при управлении. 

Програмное меню управления на русском языке.

Програмное обеспечение

Основные преимущества 
навигации Навител:
•	 Предупреждения SpeedCam 
•	 Информация о радарах, камерах видеофиксации и «лежачих 

полицейских»
•	 3D-развязки
•	 Отображение многоуровневых транспортных развязок в 

3D-режиме
•	 Полосность дорог
•	 Расчет маршрута с учетом многополосного движения и 

визуальные подсказки при движении по маршруту
•	 Голосовые подсказки по маршруту
•	 Голосовое сопровождение по маршруту, уведомления об 

уровне заряда аккумулятора и соединении со спутниками
•	 Бортовой компьютер
•	 Более 100 различных датчиков: время, скорость и другие 

параметры
•	 Быстрая прокладка маршрута
•	 Мгновенный расчет и построение маршрута любой длины и 

сложности
•	 Неограниченное количество точек при построении маршрута
•	 Удобное планирование маршрута с неограниченным 

количеством пунктов следования
•	 Настраиваемый интерфейс
•	 Возможность адаптировать интерфейс программы и изменять 

режим отображения карты под собственные нужды

•	 Видеофайлы формата МKV (H.264)

•	 DVD видео (включая DVD-R/-RW диски)
•	 CD аудио-видео (включая CD-R/-RW и видео CD)

•	 файлы сжатого аудио MP3, WMA, AAC на CD и DVD
•	 файлы сжатого видео DivX XviD, MP4 на CD и DVD

•	 DivX, XviD, MPEG1, MPEG2, MPEG4 и JPEG на USB
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Портативные 
навигационные устройства

Портативное навигационное устройство с 5" сенсорным дисплеем 		
и функцией мультимедийного плеера

Технические характеристики

Экран сенсорный / 5.0'' (12.7 см) / 480 x 272 точек

Процессор Centrality Atlas V 533 MHz

Оперативная память 128 Мб

Встроенная антенна GPS есть

Размеры, см 13.2 х 8.4 х 1.4

Входы/выходы

USB разъем есть

Слот для micro-SD карты есть

Разъем для наушников есть

Питание

Встроенный Li- аккумулятор 1000 мА/ч 

Напряжение питания DC 5В, 1А

MNS-540MP

MNS-540MP
Возможности: навигация / аудио-видео плеер / просмотр фотографий 
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Мультимедийные
устройства

Головные устройства с 
интерфейсом Bluetooth

Совместимость с любыми 
цифровыми носителями

USB/SD

Сенсорный экран

Звонки в режиме Hands Free 
Головные устройства соединены с мобильным телефоном 
водителя посредством связи Bluetooth, что позволяет водителю 
отвечать на звонки, не отвлекаясь от управления. Благодаря 
сверхчувствительному микрофону, встроенному в головное 
устройство, нет необходимости изпользовать гарнитуру Bluetooth. 

Беспроводная передача аудио
Системы головных устройств поддерживают стандарт Blue-
tooth прямого воспроизведения цифрового звука через Blue-
tooth-интерфейс. Это позволяет музыку, хранящуюся в мобильном 
телефоне (или любых других источниках поддерживающих Blue-
tooth), воспроизводить на головном устройстве.

Изменяемая подсветка элементов 
управления
Изменяемая подсветка элементов управления до 100 тысяч 
цветовых решений.

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

USB-вход дает возможность прослушивать музыку через 
автомобильную аудиосистему. Вам остается подключить USB-
носитель или карту памяти SD и наслаждаться музыкой.

Сенсорный экран — это устройство ввода информации, 
представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к 
нему.

AUX-вход дает возможность прослушивать музыку через 
автомобильную аудиосистему. Вам остается только подсоединить 
MP3 плеер или смартфон к головному устройству и наслаждаться 
музыкой.
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Встроенный ТВ-тюнер
ТВ-тюнер позволяет получать сигналы от теле-радиостанций 
и принимать различные каналы. Он преобразует сигналы в 
изображения и звук. Встроенные ТВ-тюнеры дают возможность 
смотреть любимые телепередачи на экране ресивера в автомобиле. 

Настройка звуковой сцены Пульт дистанционного управления

Типоразмер ресивера

Съёмная панель

Индивидуальная настройка звуковой сцены для удобства 
прослушивания музыки водителем или пассажирами.

В некоторых случаях использование ПДУ может быть более удобно, 
чем прямое переключение функций на ресивере или использование 
джойстика на руле. Например, едущий сзади пассажир может 
самостоятельно управлять ресивером, не отвлекая водителя.

Для удобства монтажа практически все ресиверы имеют один из 
стандартных типоразмеров. Наибольшее распространение получили 
ресиверы размером 1 din (примерно 17.8х5.0х18.0см), которые 
подходят для большинства отечественных и импортных автомобилей.
В последнее время все большее распространение получают 
ресиверы размером 2 din (17.8х10.0х18.0см). Они, как правило, 
обладают большим дисплеем, чаще богаче в плане функций, 
поскольку большой размер корпуса позволяет установить в него 
различные дополнительные модули (ТВ-тюнер, Встроенный GPS-
приемник и т.п.).

Конструкция некоторых ресиверов выполнена таким образом, что 
внешняя панель легко снимается и ее можно забрать с собой. Это 
снижает вероятность кражи магнитолы из автомобиля.

Cовместимость 
с кнопками на руле
Совместимость со штатными кнопками подразумевает возможность 
настройки штатных резистивных кнопок на руле Вашего автомобиля 
для управления головным устройством. Управление магнитолой 
кнопками на руле, позволяет водителю меньше отвлекаться от 
управления автомобилем, повышая тем самым безопасность 
вождения.

Дисплей высокого 
разрешения
Мультимедийные системы MYSTERY 2 DIN оснащены 
широкоформатным сенсорным HD-дисплеем (разрешением WVGA). 
Разрешение изображения 800х480 пикселей на ярком экране WVGA 
в несколько раз превосходит по качеству изображения дисплеев с 
разрешением QVGA.

изображение 
с разрешением 

VGA (640х480 точек)

изображение 
с разрешением 

QVGA (320х240 точек)

1 DIN 
(примерно 
17.8х5.0х18.0см)

2 DIN 
(примерно 
17.8х10.0х18.0см)

изображение 
с разрешением

 WVGA 
(800х480 точек)

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР
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Мультимедийные устройства 
с функцией навигации

MDD-7170NV Мультимедийная система с функцией навигации

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 2 DIN

•	 Широкоформатный сенсорный 	
ЖК монитор размером 7 .0''

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Поддерживаемые форматы: 	
MP3, WMA, WAV, AAC, OGG / AVI (XviD/
DivX), VOB, MKV (H264), MOV, MP4 / 
JPEG, BMP, GIF

•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		
SECAM/PAL/NTSC

•	 FM/АМ/УКВ радиотюнер
•	 Разъем для подключения USB 	

на передней панели
•	 Четырехканальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Вход для внешнего источника сигнала
•	 Дополнительный аудиовход 	

на передней панели
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 50 Вт

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2
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MDD-6280NV

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 2 DIN

•	 Широкоформатный сенсорный 	
ЖК монитор размером 6.2''

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/RW/DVD±R/RW/MP3/
MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		

SECAM/PAL/NTSC

•	 FM/АМ/УКВ радиотюнер
•	 Разъем для подключения USB 
•	 Четырехканальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Вход для внешнего источника сигнала
•	 Дополнительный аудиовход 	

на передней панели
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 50 Вт	

Мультимедийная система с СD/DVD приводом
и функцией навигации

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2

MDD-6290NV

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 2 DIN

•	 Широкоформатный сенсорный 	
ЖК монитор размером 6.2''

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/RW/DVD±R/RW/MP3/
MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		

SECAM/PAL/NTSC

•	 FM/АМ/УКВ радиотюнер
•	 Разъем для подключения USB
•	 Поддержка Bluetooth 
•	 Четырехканальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Вход для внешнего источника сигнала
•	 Дополнительный аудиовход 	

на передней панели
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 50 Вт	

Мультимедийная система с СD/DVD приводом
и функцией навигации

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2
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MDD-7970NV

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 2 DIN

•	 Широкоформатный сенсорный ЖК 
монитор 6.5''

•	 Моторизированная передняя панель
•	 Съемная передняя панель
•	 Совместимость с форматами:	  

DVD/CD/VCD/MPEG/MP3
•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Экранное меню с поддержкой русского 

языка
•	 Разъем для подключения mini-USB 	

на передней панели
•	 Воспроизведение записей с SD карт
•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		

SECAM/PAL/NTSC
•	 Поддержка BlueTooth
•	 FM/AM радио-тюнер
•	 AV вход
•	 4-х канальный линейный выход RCA
•	 Выход на сабвуфер
•	 Вход для камеры заднего вида
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 55 Вт

Мультимедийная система с СD/DVD приводом
и функцией навигации

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2

MDD-6270NV

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 2 DIN

•	 Широкоформатный сенсорный 	
ЖК монитор размером 6.2''

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/RW/DVD±R/RW/MP3/
MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		

SECAM/PAL/NTSC

•	 FM/АМ/УКВ радиотюнер
•	 Разъем для подключения USB 
•	 Четырехканальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Вход для внешнего источника сигнала
•	 Дополнительный аудиовход 	

на передней панели
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 50 Вт

Мультимедийная система с СD/DVD приводом
и функцией навигации

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2
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MDD-4003NV

•	 Встраиваемая мультимедийная система 
размером 1 DIN

•	 Моторизованная съемная передняя 
панель с 4.0'' сенсорным дисплеем

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/RW/DVD±R/RW/MP3/
MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 FM/АМ/УКВ радиотюнер

•	 Радиоинформационная система (RDS)
•	 Разъем для подключения USB 	

на передней панели 
•	 Двухканальный линейный выход RCA
•	 Вход для внешнего источника сигнала
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная выходная мощность 	

4 х 50 Вт

Мультимедийная система с СD/DVD приводом
и функцией навигации Мультимедийные устройства

с ЖК-экраном
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MMTD-9121

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Совместимость со штатными кнопками 
управления на руле

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Радио-тюнер FM/AM/УКВ
•	 Разъем USB на передней панели

•	 Разъем для карт памяти SD
•	 4-х канальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Аудиовход на передней панели
•	 AV вход 
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1DIN мультимедийный ресивер с 
DVD/CD приводом, выдвижным 7.0" ЖК сенсорным 
монитором и съемной передней панелью

x 2

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

MMTD-9108S

•	 Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

•	 Совместимость со штатными кнопками 
управления на руле

•	 Совместимость с форматами: 	
DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MPEG4

•	 Воспроизведение WMA/JPEG файлов
•	 Встроенный ТВ-тюнер: 		

SECAM/PAL/NTSC
•	 Радио-тюнер FM/AM/УКВ

•	 Разъем USB на передней панели
•	 Разъем для карт памяти SD
•	 4-х канальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 Аудиовход на передней панели
•	 AV вход 
•	 Видеовход для камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1DIN мультимедийный ресивер с 
DVD/CD приводом, выдвижным 7.0" ЖК сенсорным 
монитором и съемной передней панелью

x 2

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР
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MDD-6820 MDD-7200

•	 Беспроводное подключение
•	 Поддержка ANDROID AUTO и CarPlay
•	 Изменяемая многоцветная подсветка 

элементов управления
•	 Совместимость с форматами:
	 MP3/WMA/AAC/AVI/MKV/MOV/MP4/ 	
	 JPEG/BMP/GIF/PNG
•	 FM радиотюнер

•	 Разъем для подключения USB и карт 
памяти microSD на передней панели

•	 Полнофункциональный пульт ДУ
•	 Двухканальный линейный выход RCA
•	 Дополнительный аудиовход на передней 

панели
•	 Видеовход на камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная мощность 4 х 50 Вт

•	 Беспроводное подключение
•	 Поддержка ANDROID AUTO и CarPlay
•	 Изменяемая многоцветная подсветка 

элементов управления
•	 Совместимость с форматами:
	 MP3/WMA/AAC/AVI/MKV/MOV/MP4/ 
	 JPEG/BMP/GIF/PNG
•	 FM радиотюнер

•	 Полнофункциональный пульт ДУ
•	 Двухканальный линейный выход RCA
•	 Дополнительный аудиовход на передней 

панели
•	 Видеовход на камеры заднего вида
•	 Выход на сабвуфер
•	 Максимальная мощность 4 х 50 Вт

Мультимедийная система 2DIN с сенсорным 6.8" 		
TFT ЖК монитором

Мультимедийная система 2DIN с сенсорным 7"		
 TFT ЖК монитором

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ



www.mysteryelectronics.ru30 www.mysteryelectronics.ru 35

MDD-6840S

• Изменяемая многоцветная подсветка 
элементов управления

• Совместимость со штатными кнопками 
управления на руле

• Совместимость с форматами:  
DVD/VCD/CD/CD-R/RW/DVD±R/RW/MP3/
MPEG4

• Воспроизведение WMA/JPEG файлов
• Встроенный ТВ-тюнер:   

SECAM/PAL/NTSC
• FM/AM/УКВ радиотюнер

• Разъем для подключения USB
• Разъем для карт памяти microSD
• Четырехканальный линейный выход RCA
• 2 видеовыхода
• Дополнительный аудиовход  

на передней панели
• AV вход для внешнего источника 

сигнала
• Видеовход для камеры заднего вида
• Выход на сабвуфер
• Максимальная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 2DIN мультимедийный DVD/CD 
ресивер с 6.8" сенсорным дисплеем

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕРИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

x 2

MFF-6503DS

• Встроенный ТВ-тюнер:  
SECAM/PAL/NTSC

• Совместимость с форматами:  
DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4

• Радио-тюнер AM/FM/УКВ
• Поддержка Bluetooth
• Разъем mini-USB на передней панели

• AV вход
• Видео выход RCA
• 4 аудио выхода RCA
• Вход для камеры заднего вида
• Поддержка кнопок управления на руле
• Максимальная мощность 4 х 50 Вт

Мультимедийная система 2 DIN c DVD/СD 
приводом с 6.5'' сенсорным дисплеем для 
установки в автомобили FORD

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР

Подходит для установки в автомобили FORD Mondeo, Focus III, S-Max, Galaxy
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MMD-4204S

• Совместимость с форматами  
DVD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG

• Встроенный ТВ-Тюнер:   
SECAM/PAL/NTSC

• Радио-тюнер AM/FM/УКВ
• Встроенный эквалайзер   

(Поп/Рок/Классика)
• Энкодер для регулировки громкости
• Разъем USB на передней панели
• Разъем для карт памяти SD/MMC 

• 4-х канальный линейный выход RCA 
• 2 видеовыхода
• AV вход на передней панели
• AV вход
• Вход для камеры заднего вида
• Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер 
с DVD/CD приводом, сенсорным 4.2" дисплеем 
и съемной откидной передней панелью

x 2

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР

MMD-3014C

• Изменяемая подсветка элементов 
управления

• Совместимость с форматами  
DVD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG

• Радио-тюнер AM/FM/УКВ
• Запоминание 30 станций
• Электронный анти-шок повышенной 

эффективности
• Приглушение звука/Тонкомпенсация/

Часы 

• Встроенный эквалайзер   
(Поп/Рок/Классика)

• Энкодер для регулировки громкости
• Разъем USB на передней панели
• Разъем для карт памяти SD/MMC
• 4-х канальный линейный выход RCA
• 2 видеовыхода
• Выход на сабвуфер
• Аудио/видео вход на передней панели
• Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер 
с DVD/CD приводом, 3.0" дисплеем и съемной 
откидной передней панелью

x 2

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

Мультимедийные 
устройства 1 DIN
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MMD-4203MMD-4304

• Совместимость с форматами  
DVD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG

• Радио-тюнер AM/FM/УКВ
• Встроенный эквалайзер   

(Поп/Рок/Классика)
• Энкодер для регулировки громкости
• Разъем USB на передней панели

• Разъем для карт памяти SD/MMC 
• 4-х канальный линейный выход RCA 
• 2 видеовыхода
• AV вход на передней панели
• AV вход
• Вход для камеры заднего вида
• Выходная мощность 4 х 50 Вт

• Совместимость с форматами:  
DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MPEG4

• Воспроизведение WMA/JPEG файлов
• Радио-тюнер AM/FM/УКВ
• Система радиоинформации RDS
• Разъём USB на передней панели
• Разъем для карточек SD/MMC

• 4-х канальный линейный выход RCA
• 2 видеовыхода
• AV вход на передней панели
• AV вход
• Выход на сабвуфер
• Вход для камеры заднего вида
• Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер 
с DVD/CD приводом, сенсорным 4.2" дисплеем 
и съемной откидной передней панелью

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер с 
DVD/CD приводом, сенсорным 4.3" дисплеем и 
моторизированной съемной передней панелью

x 2x 2
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MMD-3004S

•	 Совместимость с форматами 	
DVD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG

•	 Встроенный ТВ-тюнер SECAM/PAL/NTSC
•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ
•	 Встроенный эквалайзер		

(Поп/Рок/Классика)
•	 Энкодер для регулировки громкости
•	 Разъём USB на передней панели

•	 Разъем для карт памяти SD/MMC 
•	 4-х канальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 AV вход на передней панели
•	 AV вход
•	 Выход на сабвуфер RCA
•	 Вход для камеры заднего вида
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер с DVD/
CD приводом, 3.0" дисплеем и откидной съемной 
передней панелью

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР

x 2

MMD-3002S

•	 Совместимость с форматами 	
DVD/VCD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG

•	 Встроенный ТВ-тюнер:		   
SECAM/PAL/NTSC

•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ
•	 Встроенный эквалайзер 		

(Поп/Рок/Классика)
•	 Энкодер для регулировки громкости
•	 Разъём USB на передней панели

•	 Разъем для карт памяти SD/MMC 
•	 4-х канальный линейный выход RCA
•	 2 видеовыхода
•	 AV вход на передней панели
•	 AV вход
•	 Выход на сабвуфер RCA
•	 Вход для камеры заднего вида
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт

x 2

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер с DVD/
CD приводом, 3.0" дисплеем и откидной съемной 
передней панелью

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР
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MMD-399BT

• Многоцветная подсветка элементов управления
• Беспроводное соединение
• USB порт на передней панели
• Воспроизведение записей с карт памяти microSD
• Воспроизведение видео: MKV/H.264/AVI/DivX
• Воспроизведение аудио: MP3/AC3/FLAC
• Аудиовход на передней панели
• FM радиоприемник

• Отображение часов на экране
• Цифровой энкодер
• 2-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 55 Вт
• Полнофункциональный карточный пульт ДУ
• Разъемы ISO
• Вход для камеры заднего вида

Встраиваемый 1 DIN мультимедийный ресивер с 
сенсорным 4.1" дисплеем

x 2
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Автомобильныe 
SD/USB ресиверы

MAR-848DBT

•	 Цифровой процессор DSP
•	 8 вариантов подсветки
•	 2 USB на передней панели
•	 Беспроводное подключение
•	 Поддержка microSD карт
•	 FM радиоприемник

•	 Совместимость с форматом MP3
•	 4-канальный линейный выход RCA
•	 Выходная мощность 4 х 55 Вт
•	 Аудио вход на передней панели
•	 Разъем ISO типа

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панелью

www.mysteryelectronics.ru42

MAR-212U

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-242U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-222U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-284U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели
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MAR-868BT Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панелью

•	 8 вариантов подсветки
•	 2 USB на передней панели
•	 Беспроводное подключение
•	 Поддержка microSD карт
•	 FM радиоприемник

•	 Совместимость с форматом MP3
•	 4-канальный линейный выход RCA
•	 Выходная мощность 4 х 55 Вт
•	 Аудио вход на передней панели
•	 Разъем ISO типа

www.mysteryelectronics.ru42

MAR-212U

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-242U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-222U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-284U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

MAR-371UC Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панельюИЗМЕНЯЕМАЯ

ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

100 000 ЦВЕТОВ

•	 Возможность подключения парковочного 
	 радара MYSTERY MPR-400

•	 Изменяемая подсветка дисплея и элементов 
	 управления
•	 Съемная передняя панель
•	 Совместимость с форматами MP3/ WMA

•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ
•	 Воспроизведение с SD/MMC карт
•	 Разъем USB на передней панели
•	 2-х канальный линейный выход RCA
•	 Аудиовход на передней панели
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт

MAR-878UC

•	 Возможность подключения парковочного 
	 радара MYSTERY MPR-400

•	 Изменяемая подсветка дисплея и элементов 
	 управления
•	 Съемная передняя панель
•	 Совместимость с форматами MP3/ WMA

•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ
•	 Воспроизведение с SD/MMC карт
•	 Разъем USB на передней панели
•	 2-х канальный линейный выход RCA
•	 Аудиовход на передней панели
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панелью

MAR-373UC

•	 Возможность подключения парковочного 
	 радара MYSTERY MPR-400

•	 Изменяемая подсветка дисплея и элементов 
	 управления
•	 Съемная передняя панель
•	 Совместимость с форматами MP3/ WMA

•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ
•	 Воспроизведение с SD/MMC карт
•	 Разъем USB на передней панели
•	 2-х канальный линейный выход RCA
•	 Аудиовход на передней панели
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панелью
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MAR-212U

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-242U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-222U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-284U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели
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MAR-282U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-286U Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

MAR-288UC Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• 2 USB на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер 
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

• 2 USB на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер 
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

CHARGING

Предназначен для зарядки
мобильных устройств

MUSIC

Предназначен для подключения USB носителей с 
воспроизводимыми музыкальными файлами

Расположение USB-CHRGING и USB-MUSIC может меняться в 
зависимости от модели.

Максимальный суммарный ток подключенных устройств не более 1,5А

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

8 ЦВЕТОВ

• Изменяемая подсветка дисплея и 
элементов управления

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций

• Совместимость с форматом MP3
• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели
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MAR-414BT

MAR-424BT

MAR-444BTВстраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• 8 вариантов подсветки
• USB порт на передней панели
• Bluetooth
• Поддержка microSD карт
• FM радиоприемник

• Совместимость с форматом MP3
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4х55 Вт
• Аудио вход на передней панели

• 8 вариантов подсветки
• USB порт на передней панели
• Bluetooth
• Поддержка microSD карт
• FM радиоприемник

• Совместимость с форматом MP3
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4х55 Вт
• Аудио вход на передней панели

MAR-484BT Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
со съемной передней панелью

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

8 ЦВЕТОВ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

8 ЦВЕТОВ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

8 ЦВЕТОВ
ИЗМЕНЯЕМАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

8 ЦВЕТОВ

• 8 вариантов подсветки
• USB порт на передней панели
• Bluetooth
• Поддержка microSD карт
• FM радиоприемник

• Совместимость с форматом MP3
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4х55 Вт
• Аудио вход на передней панели

• Съемная передняя панель
• 8 вариантов подсветки
• USB порт на передней панели
• Bluetooth
• Поддержка microSD карт

• FM радиоприемник
• Совместимость с форматом MP3
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4х55 Вт
• Аудио вход на передней панели
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MAR-960

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

MAR-464BT Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• USB на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3
• Цифровой энкодер 

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели
• Разъем ISO типа

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
с напряжением питания от 12/24 V
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Автомобильныe 
MP3 ресиверы
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MCD-955

•	 8 вариантов подсветки
•	 2 USB портa на передней панели
•	 Bluetooth
•	 Поддержка microSD карт
•	 FM радиоприемник

•	 Совместимость с форматом MP3
•	 4-канальный линейный выход RCA
•	 Выходная мощность 4х50 Вт
•	 Аудио вход на передней панели
•	 Разъем ISO типа

Встраиваемый MP3 ресивер MCD-761MPU Встраиваемый CD/MP3 ресивер 
со съемной откидной передней панелью

•	 Съемная откидная передняя панель
•	 Цифровой аудио процессор
•	 Совместимость с форматами 	

CD-DA/MP3 & CD/CD-R/CD-RW
•	 Радио-тюнер AM/FM/УКВ

•	 Воспроизведение с SD/MMC карт
•	 Разъем USB на передней панели
•	 2-х канальный линейный выход RCA
•	 Аудио вход на передней панели
•	 Выходная мощность 4 х 50 Вт
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MAR-960

• USB порт на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели

MAR-464BT Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер

• USB на передней панели
• Воспроизведение с карт памяти microSD
• FM радиоприемник 
• Запоминание 18 станций
• Совместимость с форматом MP3
• Цифровой энкодер 

• Приглушение звука / тонкомпенсация
• Встроенный эквалайзер
• 4-канальный линейный выход RCA
• Выходная мощность 4 х 50 Вт
• Аудио вход на передней панели
• Разъем ISO типа

Встраиваемый 1 DIN SD/USB ресивер 
с напряжением питания от 12/24 V
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RC-50 RC-90UN

Для автомобильных ресиверов  
MYSTERY серии MAR/MCD

Рулевой автомобильный 
пульт дистанционного 
управления (инфракрасный)

Совместим с большинством современных 
автомобильных CD и SD/USB ресиверов, 
управляемых при помощи пульта 
дистанционного управления.

Универсальный /обучаемый 
рулевой автомобильный 
пульт дистанционного 
управления (инфракрасный)

Рулевой автомобильный пульт 
дистанционного управления
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Телевизоры и мониторы

Технические характеристики

Экран широкоформатный 7'' (17.8 см) TFT ЖК-монитор

Разрешение экрана (кол-во пикселей) 480 x 234

Яркость 200 кД/кв.м.

Угол обзора (вверх/вниз) 80°, (вправо/влево) 80°

Встроенный ТВ-тюнер РAL/SECAM/NTSC

Входы/выходы

Разъем USB есть

Разъем для карт памяти SD

AUX вход есть

Видеовыход 2

AV вход 2

AV выход есть

Видеовход для камеры заднего вида есть

Гнездо для подключения наушников есть

Общие характеристики

Пульт ДУ есть

Размеры, см посадочные размеры подголовника от 11 до 17 см

PAL
SECAM
NTSCТЮНЕР

7'' цветной монитор с TFT ЖК-экраном 
встроенный в подголовник

MMH-7080CU

Цвет/материал подголовника:
•	 Серый/Искусственная кожа
•	 Бежевый/Искусственная кожа
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Модель MMTC-1520 MMTC-1030D MMTC-1030
Технические характеристики

Экран 15.2''(38.6 см) TFT ЖК-монитор 10.2'' (26 см) TFT ЖК-монитор 10.2'' (26 см) TFT ЖК-монитор

Разрешение экрана (кол-во пикселей) 1440 х 900 800 х 480 800 х 480

Встроенный ТВ-тюнер РAL/SECAM/NTSC РAL/SECAM/NTSC РAL/SECAM/NTSC

DVD/CD привод нет есть нет

Встроенный FM-модулятор есть есть есть

ИК передатчик для беспроводных наушников есть есть есть

Dolby Digital есть есть есть

Экранный Zoom нет есть есть

Входы/выходы

Разъем USB нет нет нет

Видеовыход есть 2 2

AV вход 2 2 2

AV выход есть есть есть

Видеовход для камеры заднего вида есть есть есть

Общие характеристики

Пульт ДУ есть есть есть

Цвет черный/серебристый серебристый серебристый

Размеры, см 39.3 х 32.6 х 4.1 27.8 х 27.3 х 4.9 27.8 х 27.3 х 4.9

Потолочные 
мониторы со встроенным ТВ тюнером
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Модель MMC-1210M MMC-1541M
Технические характеристики

Экран широкоформатный
15.4'' (40 см) TFT ЖК-монитор

широкоформатный
10.2'' (26 см) TFT ЖК-монитор

Разрешение экрана (кол-во пикселей) 1440 x 900 800 х 480

Входы/выходы

Разъем USB нет есть

Композитный видеовход есть есть

Общие характеристики

Пульт ДУ есть есть

Цвет серый серый

Размеры, см 38.0 х 28.6 х 5.9 44.0 х 12.9 х 5.9

Моторизированные 
потолочные мониторы
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Модель MFM-28CU
Технические характеристики

Дисплей поворотный ЖК дисплей (поворот на 180°)

Bluetooth нет

Совместимость с форматами MP3

Диапазон воспроизводимых частот 20Гц~15кГц

Кол-во каналов трансляции 206 каналов

Радиус действия, м 10

Объем USB накопителя до 32 GB

Объем SD/MMC карт памяти до 32 GB

Вход для подсоединения внешнего 
источника аудио сигнала (3,5 мм) есть

Функции/режимы Функция памяти воспроизведения/
5 режимов эквалайзера

Пульт ДУ есть

Пульт ДУ на руль нет

MP3 плеер c FM-трансмиттером

Универсальный MP-3 плеер с FM – трансмиттером, 
читает MP-3 файлы с USB флэш – накопителей и 
других устройств 

MFM-28CU

MFM-1

FM
модуляторы
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Разнесенная активная 
комбинированная радио и 
телевизионная антенна

Разнесенная активная 
телевизионная антенна

Разнесенная пасивная 
телевизионная антенна

MANT-6

MANT-5

MANT-4

Радио и
телевизионные
антенны

•	 Предназначены для работы в радио и в телевизионных 
диапазонах волн

•	 В качестве усилителя сигнала используется 
сверхвысокочастотная микросхема с низким коэффициентом 
шума

•	 Оптимальное согласование антенны со всеми типами 
телевизоров и TV-тюнеров

•	 Низкий уровень шумов
•	 Высокий КПД обеспечивает минимальное потребление 

энергии
•	 Коэффициент усиления в диапазонах FM/УКВ 12дБ/16 дБ
•	 Коэффициент усиления в диапазонахTV метровый - 12дБ/

дециметровый - 14дБ
•	 Диапазон рабочих частот 40 Мгц - 800Мгц

•	 Оптимальное согласование антенны со всеми типами 
телевизоров  и TV-тюнеров

•	 Равномерное усиление антенны в полосе рабочих частот
•	 Подавление помех вне диапазона приема
•	 Низкий уровень шумов
•	 Высокий КПД обеспечивает минимальное потребление 

энергии
•	 Коэффициент усиления в диапазонахTV метровый - 12дБ/

дециметровый - 14дБ
•	 Диапазон рабочих частот: 40 Мгц - 800Мгц

•	 Прием сигналов любой поляризации
•	 Оптимальное согласование антенны со всеми типами 

телевизоров и TV-тюнеров
•	 Минимизированные потери во всем диапазоне частот
•	 Низкий уровень шумов
•	 Не потребляет энергии
•	 Диапазон рабочих частот: 40 Мгц - 800Мгц
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Активная внутрисалонная 
радиоантенна

Активная внутрисалонная 
радиоантенна

Активная внутрисалонная 
радиоантенна

Активный сумматор 
телевизионных сигналов

Антенный переходник

Антенный переходник

MANT-3

MANT-2

MANT-1

MSA-4/1

PAF

PAM

•	 Устройство предназначено для суммирования сигналов 
от нескольких (2-4) телевизионных антенн. 

•	 После активного адаптированного суммирования 
выходной сигнал может быть подан на приемное 
устройство (телевизор, ТВ-тюнер и другое).

•	 Патентованная фрактальная технология без внешних 
приемных полотен

•	 Возможность установки в любом удобном месте на стеклах 
автомобиля

•	 Надежная защита радиосигнала от бортовых и промышленных 
помех 

•	 Экранированный сигнальный кабель
•	 Диапазон принимаемых волн УКВ/FM, СВ, ДВ
•	 Напряжение питания 10-15 В
•	 Ток потребления, не более 16 мА

•	 Равномерное усиление во всей полосе рабочих частот
•	 Низкий уровень шумов
•	 Возможность центрального и углового монтажа
•	 Возможность замены приемных полотен
•	 Диапазон принимаемых волн УКВ, FM, СВ, ДВ
•	 Напряжение питания 12 В
•	 Ток потребления, не более 15 мА

•	 Равномерное усиление во всей полосе рабочих частот
•	 Низкий уровень шумов
•	 Небольшие габариты и простота установки
•	 Диапазон принимаемых волн УКВ, FM, СВ, ДВ
•	 Напряжение питания 12 В
•	 Ток потребления, не более 15 мА
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Акустические системы Многие автовладельцы хотели бы иметь в своей машине 
качественную акустику, чтобы с удовольствием слушать любимую 
музыку. Однако далеко не всегда штатную акустическую систему, 
установленную производителем автомобиля, можно назвать 
хорошей.
Автопроизводители редко уделяют должное внимание качеству 
акустики и правильности ее расположения. В результате, 
звучание нельзя назвать идеальным. Поэтому многие 
автолюбители решают поменять штатную акустику. Однако 
ее выбор – сложное дело. Тут необходимо учитывать много 
разных факторов.
Автомобильная акустика может быть компонентной и 
коаксиальной.
Коаксиальная акустика характеризуется своей простотой. В 
ней все динамики компонуются в одной колонке. Такая система 
представляет собой большой динамик, перед диффузором 
которого закреплены динамики поменьше. Динамики 
разделены по диапазонам, поэтому встречаются как одно-, 
так и четырехполосные устройства. Для каждого звукового 
диапазона имеется свой динамик.
Компонентная акустика более совершенна. Все её 
компоненты работают в собственной полосе частот. Динамики 
располагаются отдельно друг от друга. Кроссовер разделяет 
частоты и располагается вне динамика. Если грамотно 
расположить колонки в салоне авто, будет достигнут эффект 
«присутствия». В этом случае даже неискушенный меломан 
сможет легко различить игру разных инструментов.
Обычно компонентная система включает несколько среде- или 
низкочастотных динамиков (мидбасов), а также несколько 
(твиттеров) высокочастотных динамиков.
Таким образом, если вам нужно, чтобы в машине просто играла 
музыка, выбирайте коаксиальную систему. Автомобилистам с 
«искушёнными» музыкальными запросами лучше приобрести 
компонентную акустику.
Еще один важный фактор - размеры акустики. Как правило, 
размеры динамиков обозначаются в дюймах. Нужно также 
сказать, что динамики бывают круглыми и овальными. При 
выборе размеров динамиков нужно учитывать несколько важных 
аспектов. Диффузоры большого размера лучше воспроизводят 
низкочастотные звуки. Соответственно, высокочастотные звуки 
лучше звучат на динамиках маленького размера.
Самый качественный звук можно получить, если 
высокочастотные динамики будут изготовлены из шёлка 
и иметь большой купол, а низкочастотные динамики – из 
прессованного картона либо бумаги. При этом важно, чтобы 
они были обработаны специальной пропиткой, которая 
защитит их от воздействия воды. Магнит динамиков должен 
быть изготовлен из неодима. Это придаст системе большую 
мощность, но займет меньше места, что очень важно при 
монтаже.
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LUNA series
высококачественный
диффузор из полипропилена
инжекционного литья

алюминиевая звуковая
катушка, рассчитанная
на работу в
высокотемпературном
режиме

среднечастотный
динамик с майларовым
диффузором

пьезо-твиттер

подвес из
бутилкаучука
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Акустические ситемы 
серии LUNA

коаксиальная 
акустическая система

Модель ML-437 ML-537 ML-637 ML-6937
Конструктивные особенности

Категория модели 4'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система 6.5'' коаксиальная акустическая система 6''х 9'' коаксиальная акустическая система

Тип 3-х полосная 3-х полосная 3-х полосная 3-х полосная

Низкочастотный динамик

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

25мм алюминиевая звуковая 
катушка, рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

25мм алюминиевая звуковая 
катушка, рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

25мм алюминиевая звуковая 
катушка, рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

25мм алюминиевая звуковая 
катушка, рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 30 mm купольный среднечастотный 
динамик с майларовым диффузором

30 mm купольный среднечастотный 
динамик с майларовым диффузором

35 mm купольный среднечастотный 
динамик с майларовым диффузором

58 mm купольный среднечастотный 
динамик с майларовым диффузором

Высокочастотный динамик 12 mm пьезо твиттер 12 mm пьезо твиттер 15 mm пьезо твиттер 20 mm пьезо твиттер

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 4''/1.2''/0.5'' 5.25''/1.2''/0.5'' 6.5''/1.4''/0.6'' 6''х 9''/2.1''/0.8''

Технические характеристики

Номинальная мощность 40 Вт 50 Вт 60 Вт 100 Вт

Максимальная мощность 120 Вт 150 Вт 180 Вт 300 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 100 Гц-20 кГц 80 Гц-20 кГц 65 Гц-20 кГц 65 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 88 дБ 88 дБ 89 дБ 89 дБ
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Premium series закрытые грили 
с логотипом MYSTERY

высококачественный
алюминиевый
диффузор

алюминиевый
корпус

литая алюминиевая 
корзина

подвес 
из бутилкаучука

высокотемпературная
звуковая катушка из
каптона

кроссовер 
12дБ/окт

магнит высокой
плотности класса Y30 1'' шелковый купольный

диффузор и неодимовый 
магнит
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Модель MP-206 MP-205
Конструктивные особенности

Категория модели 6.5'' компонентная акустическая система 5.25'' компонентная акустическая система

Тип 2-х компонентная 2-х компонентная

Низкочастотный динамик

Высококачественный алюминиевый диффузор
Подвес из бутилкаучука

Магнит высокой плотности: 30 унций
Литая алюминиевая корзина

Высокотемпературная звуковая катушка из каптона

Высококачественный алюминиевый диффузор
Подвес из бутилкаучука

Магнит высокой плотности: 30 унций
Литая алюминиевая корзина

Высокотемпературная звуковая катушка из каптона

Высокочастотный динамик 1'' шелковый купольный диффузор и неодимовый магнит
Алюминиевый корпус

1'' шелковый купольный диффузор и неодимовый магнит
Алюминиевый корпус

Кроссовер 12 дБ/окт 12 дБ/окт

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6.5''/-/1'' 5.25''/-/1''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 75 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 180 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 47 Гц-25 кГц 52 Гц-25 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 92 дБ, 1 Вт/м 91 дБ, 1 Вт/м

Акустические ситемы серии 
Mystery Premium

компонентная 
акустическая система
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высококачественный
диффузор из полипропилена
инжекционного литья

алюминиевая звуковая
катушка, рассчитанная
на работу в
высокотемпературном
режиме

закрытые грили с
логотипом MYSTERY

2.5'' среднечастотный
динамик с диффузором
из полипропилена

купольный
высокочастотный динамик
из полипропилена

подвес из
бутилкаучука

кроссовер 
6дБ/окт

купольный высокочастотный
динамик из полипропилена

Calipso series
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Модель MC-640 MC-540
Конструктивные особенности

Категория модели 6.5'' компонентная акустическая система 5.25'' компонентная акустическая система

Тип 2-х компонентная 2-х компонентная

Низкочастотный динамик Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
Подвес из бутилкаучука 

Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
Подвес из бутилкаучука 

Высокочастотный динамик 1'' купольный высокочастотный динамик
с шелковым диффузором и неодимовым магнитом

1'' купольный высокочастотный динамик
с шелковым диффузором и неодимовым магнитом

Кроссовер 6 дБ/окт 6 дБ/окт

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6.5''/-/1'' 5.25''/-/1''

Технические характеристики

Номинальная мощность 70 Вт 50 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 150 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц-21 кГц 60 Гц-21 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 92 дБ 91 дБ

Акустические ситемы 
серии Calypso

компонентная 
акустическая система
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Модель MC-6944 MC-6943
Конструктивные особенности

Категория модели 6''x9'' коаксиальная акустическая система 6''x9'' коаксиальная акустическая система

Тип 4-х полосная 3-х полосная

Низкочастотный динамик
Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья

1.25'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном 
режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
1.25'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном 

режиме

Среднечастотный динамик 2.5'' среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена 2.5'' среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена

Высокочастотный динамик 0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена 0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена

Сверхвысокочастотный динамик 3/5'' высококачественный высокочастотный динамик
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью нет

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6''x9''/2.5''/0.5'' 6''x9''/2.5''/0.5''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 80 Вт

Максимальная мощность 300 Вт 280 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 45 Гц-22 кГц 45 Гц-21 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 93 дБ 92 дБ

Акустические ситемы 
серии Calypso

коаксиальная
акустическая система
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Акустические ситемы 
серии Calypso

Модель MC-643 MC-543
Конструктивные особенности

Категория модели 6.5'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система

Тип 3-х полосная 3-х полосная

Низкочастотный динамик Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 2'' купольный среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена 1'' купольный среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена

Высокочастотный динамик 0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6.5''/2''/0.5'' 5.25''/1''/0.5''

Технические характеристики

Номинальная мощность 60 Вт 40 Вт

Максимальная мощность 180 Вт 150 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 91 дБ 90 дБ

коаксиальная
акустическая система
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Акустические ситемы 
серии Calypso

Модель MC-572 MC-542 MC-442
Конструктивные особенности

Категория модели 5х7'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система 4'' коаксиальная акустическая система

Тип 2-х полосная 2-х полосная 2-х полосная

Низкочастотный динамик

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу 
в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик нет нет нет

Высокочастотный динамик

0.6'' купольный высокочастотный динамик с диффузором 
из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной 
жидкостью

0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

0.5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 5х7''/-/0.6'' 5.25''/-/0.5'' 4''/-/0.5''

Технические характеристики

Номинальная мощность 80 Вт 40 Вт 35 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 150 Вт 120 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 60 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц 80 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 90 дБ 90 дБ 90 дБ

коаксиальная
акустическая система
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высококачественный
диффузор из полипропилена
инжекционного литья

алюминиевая звуковая
катушка, рассчитанная
на работу в
высокотемпературном
режиме

закрытые грили с
логотипом MYSTERY

высокочастотный
динамик

2.5'' среднечастотный
динамик с диффузором
из полипропилена

сверхвысокочастотный
динамик

подвес из
бутилкаучука

кроссовер 
6дБ/окт

купольный высокочастотный
динамик с диффузором из
полипропилена

Jadoo series



www.mysteryelectronics.ru 61

Модель MJ-650 MJ-550 MJ-2T MJ-1T
Конструктивные особенности

Категория модели 6.5'' компонентная акустическая система 5.25'' компонентная акустическая система 1'' поворотный купольный динамик 0.5'' купольный высокочастотный динамик

Тип 2-х компонентная 2-х компонентная твитер твитер

Низкочастотный динамик
    Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

Подвес из бутилкаучука 

    Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

Подвес из бутилкаучука 
нет нет

Высокочастотный динамик 1'' купольный твитер с шелковым 
диффузором и неодимовым магнитом

1'' купольный твитер с шелковым 
диффузором и неодимовым магнитом

Высококачественный неодимовый магнит
Возможность монтажа в поверхность и на 

поверхность
Охлаждение ферромагнитной жидкостью

Высококачественный неодимовый магнит
Возможность монтажа в поверхность и на 

поверхность
Охлаждение ферромагнитной жидкостью

Кроссовер 6 дБ/окт 6 дБ/окт 6 дБ/окт нет

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6.5''/-/1'' 5.25''/-/1'' -/-/1'' -/-/0.5''

Технические характеристики

Номинальная мощность 70 Вт 50 Вт 45 Вт 30 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 150 Вт 160 Вт 120 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц-21 кГц 60 Гц-21 кГц 3 кГц-22 кГц 3.5 кГц-22 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 92 дБ 91 дБ 90 дБ 89 дБ

Акустические ситемы 
серии Jadoo

компонентная 
акустическая система
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Акустические ситемы 
серии Jadoo

Модель MJW-651 MJW-801 MJ-694 MJ-693
Конструктивные особенности

Категория модели
6.5'' среднечастотные динамики 8'' среднечастотные динамики 6''x9'' коаксиальная акустическая 

система
6''x9'' коаксиальная акустическая система

Тип нет нет 4-х полосная 3-х полосная

Низкочастотный динамик нет нет

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

1.5'' алюминиевая звуковая катушка, 
рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

1.5'' алюминиевая звуковая катушка, 
рассчитанная на работу в 

высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик
6.5'' среднечастотный динамик 2 шт. с бумажным 

диффузором с тканевым подвесом и 
1.5''звуковой катушкой с магнитом 20 унций

8'' среднечастотный динамик 2 шт. с бумажным 
диффузором с тканевым подвесом и 

1.5''звуковой катушкой с магнитом 36 унций

2.5'' среднечастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

2.5'' среднечастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

Высокочастотный динамик нет нет

1'' купольный высокочастотный динамик 
с диффузором из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

1'' купольный высокочастотный динамик 
с диффузором из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

Сверхвысокочастотный динамик нет нет

3/5'' высококачественный 
высокочастотный динамик

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

нет

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) -/6.5''/- -/8'''/- 6''x9''/2.5''/1'' 6''x9''/2.5''/1''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 120 Вт 100 Вт 80 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 250 Вт 300 Вт 280 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 100 Гц-12.5 кГц 80 Гц-10 кГц 45 Гц-22 кГц 45 Гц-21 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 94 дБ 95 дБ 93 дБ 92 дБ

коаксиальная акустическая системасреднечастотные динамики MJW
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Модель MJ-730 MJ-630 MJ-535
Конструктивные особенности

Категория модели 7'' коаксиальная акустическая система 6.5'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система

Тип 3-х полосная 3-х полосная 3-х полосная

Низкочастотный динамик

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1.5'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на 
работу в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1.5'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу 
в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 2.5'' среднечастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

2.5'' среднечастотный динамик с диффузором из 
полипропилена 1'' среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена

Высокочастотный динамик

1'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной 
жидкостью

1'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

3/5'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 7''/2.5''/1'' 6.5''/2.5''/1'' 5.25''/1''/0.6''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 60 Вт 40 Вт

Максимальная мощность 350 Вт 180 Вт 150 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 40 Гц-21 кГц 55 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 92 дБ 91 дБ 91 дБ

Акустические ситемы 
серии Jadoo

коаксиальная
акустическая система

Поставляется без защитной 
решетки в комплекте
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Модель MJ-530 MJ-520 MJ-46 MJ-420
Конструктивные особенности

Категория модели 5.25'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система 4'' х6'' коаксиальная акустическая система 4'' коаксиальная акустическая система

Тип 3-х полосная 2-х полосная 2-х полосная 2-х полосная

Низкочастотный динамик

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья
1'' алюминиевая звуковая катушка, 

рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная 
на работу в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного литья
1'' алюминиевая звуковая катушка, 

рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из 
полипропилена инжекционного 
литья 1'' алюминиевая звуковая 

катушка, рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 1'' среднечастотный динамик с диффузором из 
полипропилена нет нет нет

Высокочастотный динамик

3/5'' купольный высокочастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

3/5'' купольный высокочастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

1'' полимерный купольный 
высокочастотный динамик

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

3/5'' купольный высокочастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 5.25''/1''/0.6'' 5.25''/-/0.6'' 4'' х6''/-/1'' 4''/-/0.6''

Технические характеристики

Номинальная мощность 40 Вт 40 Вт 35 Вт 35 Вт

Максимальная мощность 140 Вт 140 Вт 120 Вт 120 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 70 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц 80 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 90 дБ 90 дБ 89 дБ 90 дБ

Акустические ситемы 
серии Jadoo

коаксиальная
акустическая система
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MJ-105BX 3-полосная корпусная акустическая 
система

3-полосная корпусная акустическая 
система

•	 3'' низкочастотный динамик с 
увеличенным ходом диффузора

•	 1'' среднечастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

•	 3/4'' высокочастотный динамик
•	 Вес магнита: 10 унций
•	 3/4'' алюминиевая звуковая 

катушка, расчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

•	 Номинальная мощность RMS: 45 Вт
•	 Максимальная мощность: 120 Вт
•	 Частотный диапазон: 90 Гц-20 кГц
•	 Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
•	 Сопротивление: 4 Ом
•	 Высококачественный корпус из ABS
•	 Динамики защищены решеткой
•	 Размеры (ШхГхВ): 18.3х11.3х9.7 см

•	 3'' низкочастотный динамик с 
увеличенным ходом диффузора

•	 1'' среднечастотный динамик с 
диффузором из полипропилена

•	 1/2'' высокочастотный динамик
•	 Вес магнита: 10 унций
•	 3/4'' алюминиевая звуковая 

катушка, расчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

•	 Номинальная мощность RMS: 35 Вт
•	 Максимальная мощность: 90 Вт
•	 Частотный диапазон: 90 Гц-20 кГц
•	 Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
•	 Сопротивление: 4 Ом
•	 Высококачественный корпус из ABS
•	 Динамики защищены решеткой
•	 Размеры (ШхГхВ): 14.3х8.8х8.8 см

MJ-103BX
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Odin series

хромированная
штампованная корзина

подвес из 
бутилкаучука

плетеный диффузор из
карбона и фиброгласа

купольный
высокочастотный
динамик с майларовым
диффузором и
неодимовым магнитом

сренечастотник с майларовым
диффузором

высокотемпературная
звуковая катушка из
номекса

кроссовер 
12дБ/окт

мультимагнитная
система
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Модель MO-5.1
Конструктивные особенности

Категория модели 5.25'' компонентная акустическая система

Тип 2-х компонентная

Низкочастотный динамик

Плетеный диффузор из карбона и фиброгласа
Подвес из бутилкаучука

Мультиферритный магнит высокой плотности
Хромированная штампованная металлическая корзина

Высокочастотный динамик 1'' купольный высокочастотный динамик
с шелковым диффузором

Кроссовер 12 дБ/окт

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 5.25''/-/1''

Технические характеристики

Номинальная мощность 80 Вт

Максимальная мощность 200 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц-22 кГц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 92 дБ

Акустические ситемы 
серии Odin

компонентная 
акустическая система
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Акустические ситемы 
серии Odin

коаксиальная 
акустическая система

Модель MO-6933 MO-422
Конструктивные особенности

Категория модели 6''х 9'' коаксиальная акустическая система 4'' коаксиальная акустическая система

Тип 3-х полосная 2-х полосная

Низкочастотный динамик

Плетеный диффузор из карбона и фиброгласа
Подвес из бутилкаучука

Мультиферритный магнит высокой плотности
Хромированная штампованная металлическая корзина

Звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном 
режиме

Плетеный диффузор из карбона и фиброгласа
Подвес из бутилкаучука

Мультиферритный магнит высокой плотности
Хромированная штампованная металлическая корзина

Звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 1.25'' купольный среднечастотный динамик с неодимовым магнитом и с майларовым 
диффузором нет

Высокочастотный динамик 1'' купольный высокочастотный динамик с неодимовым магнитом 0.75'' купольный высокочастотный динамик с неодимовым магнитом

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6''x9''/1.25''/1'' 4''/-/0.75''

Технические характеристики

Номинальная мощность 110 Вт 50 Вт

Максимальная мощность 320 Вт 150 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 35 Гц-22 кГц 65 Гц-22 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 93 дБ 90 дБ
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Merlin series
уникальные и легко узнаваемые 
грили с логотипом MYSTERY

купольный высокочастотный
динамик из
полипропилена

хромированная
штампованная
корзина

1'' алюминиевая звуковая
катушка, рассчитанная на работу
в высокотемпературном режиме

светодиодная
индикация включения

купольный
среднечастотный
динамик с диффузором из
полипропилена

2'' среднечастотный
динамик с диффузором из
полипропилена

высококачественный
диффузор из
полипропилена
инжекционного литья

кроссовер 
6дБ/окт
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Акустические ситемы 
серии Merlin

Модель MR-6914 MR-512 MR-412
Конструктивные особенности

Категория модели 6''x9'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система 4'' коаксиальная акустическая система

Тип 4-х полосная 2-х полосная 2-х полосная

Низкочастотный динамик

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

Светодиодная индикация включения
Черненая хромированная штампованная корзина

1.25'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу 
в высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

Светодиодная индикация включения
Черненая хромированная штампованная корзина

1'' алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в 
высокотемпературном режиме

Высококачественный диффузор из полипропилена 
инжекционного литья

Светодиодная индикация включения
Черненая хромированная штампованная корзина

1'' ’алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу 
в высокотемпературном режиме

Среднечастотный динамик 2'' среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена нет нет

Высокочастотный динамик 1'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

1'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью

1'' купольный высокочастотный динамик с диффузором из 
полипропилена

Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной 
жидкостью

Сверхвысокочастотный динамик 4/5'' высококачественный высокочастотный динамик
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью нет нет

Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ) 6''x9''/2''/1'' 5.25''/-/1'' 4''/-/1''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 40 Вт 35 Вт

Максимальная мощность 320 Вт 180 Вт 130 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 40 Гц-22 кГц 60 Гц-20 кГц 70 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 93 дБ 91 дБ 90 дБ

коаксиальная
акустическая система
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Marine series

алюминиевая
звуковая катушка,
рассчитанная на работу
в высокотемпературном
режиме

звуковая катушка
с охлаждением
ферромагнитной
жидкостью

купольный
высокочастотный
динамик с
неодимовым
магнитом

пластиковая литая
корзина

закрытые грили с
логотипом MYSTERY

высококачественный
диффузор из карбона

влагостойкая
конструкцияВысококачественные акустические 

системы серии МARINE - влагостойкость, 
долговечность, прекрасное 
звуковоспроизведение 
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Модель MM-692 MM-62 MM-52
Конструктивные особенности

Категория модели 6''x9'' коаксиальная акустическая система 6.5'' коаксиальная акустическая система 5.25'' коаксиальная акустическая система

Тип 2-х полосная 2-х полосная 2-х полосная

Низкочастотный динамик
Высококачественный диффуззор из полипропилена

Подвес из резины
1.2'' звуковая катушка

Высококачественный диффуззор из полипропилена
Подвес из резины

1'' звуковая катушка

Высококачественный диффуззор из полипропилена
Подвес из резины

1'' звуковая катушка

Высокочастотный динамик 0.5'' майларовый высокочастотный динамик 0.5'' майларовый высокочастотный динамик 0.5'' майларовый высокочастотный динамик

Размеры (НЧ/ВЧ) 6''x9''/0.5'' 6.5''/0.5'' 5.25''/0.5''

Технические характеристики

Номинальная мощность 100 Вт 80 Вт 60 Вт

Максимальная мощность 200 Вт 160 Вт 120 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 40 Гц-20 кГц 50 Гц-20 кГц 60 Гц-20 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 91 дБ 91 дБ 91 дБ

Акустические ситемы 
серии Marine
коаксиальная акустическая система
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Усилители мощности Усилители Mystery - это идеальная стартовая площадка, с 
которой можно начать улучшение качества звука в автомобиле. 
Даже без всякой дополнительной настройки они добавят яркости и 
динамики звучанию автомобильной аудиосистемы.
Любители качественного звука в автомобиле, а также те, кто 
профессионально занимается построением автомобильных 
музыкальных систем высокого уровня, знают, что качество 
звучания системы в целом, глубина и уровень баса, мощность 
звукового давления, отсутствие посторонних шумов и искажений 
и многие другие качественные показатели зависят не только от 
автомагнитолы, а также от правильного выбора каждого компонента 
системы, его соответствия другим составляющим, и от грамотной 
их установки в машину.  Акустика, усилители, сабвуфер – всё 
это играет свою роль в автомобильной «музыке» и от каждой 
составляющей зависит результат, т. е. будет ли музыка в машине 
приносить истинное удовольствие водителю и пассажирам. 

Автомобильный усилитель звука является основным элементом 
звуковой системы. Усилители получают низкоуровневый сигнал 
от головного устройства (автомагнитолы) через линейный выход и 
усиливают его напряжение и силу тока до величин, необходимых 
и достаточных, чтобы обеспечить нормальную работу динамиков 
акустической системы и сабвуфера. Конечно же, головные 
устройства имеют встроенные усилители, но их мощность 
недостаточна для систем высокого уровня, качество звучания у них 
чаще всего понижается, если увеличить уровень громкости. Кроме 
того, не следует забывать, что для получения качественного баса 
необходим специальный автомобильный усилитель для сабвуфера.
Таким образом, усилители автомобильные, а также усилитель для 
сабвуфера – это просто необходимые устройства, в том случае, если 
нужно мощное и качественное звучание. В общем, приобретение 
пассивных автомобильных динамиков (не оснащённых встроенным 
усилителем) подразумевает покупку и установку отдельного 
усилителя. 

Важно учесть, что показатели входной мощности усилителя и 
выходной мощности сигнала на линейном выходе автомагнитолы 
должны иметь близкие значения. Кроме того необходимо 
учитывать предполагаемую мощность акустики: усилителем должна 
выдаваться немного меньшая мощность, чем мощность динамиков 
(в процентном соотношении – на 10-15%), иначе громкоговорители 
могут просто сгореть. Важным моментом является также количество 
полос: если нужно стереозвучание, то есть 2 пары динамиков, 
то достаточно двухканального усилителя, если предполагается 
дополнительный сабвуфер, нужен 3-х канальный усилитель, либо 
дополнительный специальный усилитель для сабвуфера. При 
выборе, помимо мощности, нужно учесть параметр «сигнал/шум», 
показывающий, в какой степени будет искажен входящий звук. 
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MA-2.340V3 Двухканальный усилитель мощности

MA-2.240V3 Двухканальный усилитель мощности

Технические характеристики

Мощность макс. (4 Ом) Вт х канал 340 Вт х 2 / 700 Вт х 1

Мощность RMS (4 Ом) Вт х канал 170 Вт х 2 / 400 Вт х 1

Мощность макс. (2 Ом) Вт х канал 550 Вт х 2

Мощность RMS (2 Ом) Вт х канал 280 Вт х 2

Входная чувствительность 0.2 - 6 В

Соотношение сигнал/шум > 98 дБ

Размеры, см 41.4 х 20.0 х 4.9

Технические характеристики

Мощность макс. (4 Ом) Вт х канал 240 Вт х 2 / 500 Вт х 1

Мощность RMS (4 Ом) Вт х канал 120 Вт х 2 / 300 Вт х 1

Мощность макс. (2 Ом) Вт х канал 300 Вт х 2

Мощность RMS (2 Ом) Вт х канал 180 Вт х 2

Входная чувствительность 0.1 - 8 В

Соотношение сигнал/шум > 98 дБ

Размеры, см 28.4 х 20.0 х 4.9

Усилители мощности 
серии MA
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ML-2.75 Двухканальный усилитель мощности

ML-4.75 Четырехканальный усилитель мощности

Технические характеристики

Мощность в мостовом режиме (4 Ом) RMS 150Вт х 1 / макс 300Вт х 1

Мощность (4 Ом) RMS 75 Вт х 2/ Макс. 150 Вт х 2

Мощность (2 Ом) RMS 100 Вт х 2 / Макс. 200 Вт х 2

Частотный диапазон 10 Гц – 20 кГц

Входная чувствительность 0.2 - 6 В

Соотношение сигнал/шум > 90 дБ

Размеры, см 24,5 x 24,0 x 6,3

Технические характеристики

Мощность в мостовом режиме (4 Ом) RMS 150Вт х 2 / макс 300Вт х 2

Мощность (4 Ом) RMS 75 Вт х 4/ Макс. 150 Вт х 4

Мощность (2 Ом) RMS 100 Вт х 4 / Макс. 200 Вт х 4

Частотный диапазон 10 Гц – 20 кГц

Входная чувствительность 0.2 - 6 В

Соотношение сигнал/шум > 90 дБ

Размеры, см 34,5 x 24,0 x 6,4

Усилители мощности 
серии ML



www.mysteryelectronics.ru76

MB-1.700DV2 Усилитель мощности, моноблок класс-D

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 450 Вт х 1

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 700 Вт х 1

Номинальная мощность (1 Ом) Вт x канал 1000 Вт х 1

Регулировка частоты среза кроссовера 30 Гц - 300 Гц

Диапазон регулировки фильтра инфранизких частот (сабсоник) 20 Гц - 55 Гц/18дБ на октаву

Частотный диапазон 10 Гц - 500 Гц

Соотношение сигнал/шум (МЭК А) > 80дБ

Коэффициент гармонических искажений < 0.1%

Входная чувствительность 300 мВ - 8В

Напряжение питания 7 В - 16 В

Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 1000 Вт x 1

Рекомендованный номинал предохранителя 40 А х 2

Размеры, см 39.0 х 26.3 х 5.0

Усилители мощности 
серии Mystery Professional

Общие технические характеристики серии MB
•	 Частотный диапазон: 10 Гц - 30 кГц
•	 Соотношение сигнал/шум: 100 дБ
•	 Коэффициент гармонических искажений: < 0.01%
•	 Входная чувствительность: 300 мВ - 8 В
•	 Фильтр высоких частот: 40 Гц - 600 Гц/12 дБ на октаву
•	 Фильтр низких частот: 40 Гц - 160 Гц/12 дБ на октаву
•	 Диапазон регулировки уровня низких частот: 12 дБ на 45 Гц
•	 Напряжение питания: 10 В - 15.5 В
•	 Минимальное значение нагрузки в мостовом включении: 2 Ом
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MB-5.480V2 Пятиканальный усилитель мощности

MB-4.400V2 Четырехканальный усилитель мощности

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 0 Вт х 4 + 200 Вт x 1

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 110 Вт х 4 + 320 Вт x 1

Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 200 Вт х 2 +200 Вт х1

Рекомендованный номинал предохранителя 25 А х 3

Размеры, см 39.0 х 26.3х 5.0

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 100 Вт х 4

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 160 Вт х 4

Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 280 Вт х 2

Рекомендованный номинал предохранителя 25 А х 3

Размеры, см 33.0 х 26.3 х 5.0

Усилители мощности 
серии Mystery Professional
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MB-2.140V2 Двухканальный усилитель мощности

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 170 Вт х 2

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 110 Вт х 2

Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 200 Вт х 1

Рекомендованный номинал предохранителя 25 А х 1

Размеры, см 22.0 х 26.3 х 5.0

Усилители мощности 
серии Mystery Professional
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MR-1.300 Моноблок класса АВ, MOSFET технология

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 300 Вт х 1

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 500 Вт х 1

Входная чувствительность 300 мВ - 8 В

Разделение каналов > 60 дБ

Диапазон регулировки фильтра инфранизких частот (сабсоник) 20 Гц - 55 Гц / 18 дБ на октаву

Диапазон регулировки уровня низких частот от 0 до +12 дБ на 45 Гц

Частотный диапазон 20 Гц - 22 кГц

Фильтр низких частот 50 Гц - 250 Гц / 18 дБ на октаву

Входное сопротивление 20 кОм

Соотношение сигнал/шум > 95 дБ

Коэффициент гармонических искажений < 0.03%

Размеры, см 34.0 х 26.3 х 5.1

Усилители мощности 
серии Rocky

•	 Усилители выполнены по технологии класса AВ для получения минимального 
коэффициента нелинейных искажений

•	 MOSFET технология
•	 Интеллектуальная система защиты от перегрева, недостатка или избытка напряжения, 

короткого замыкания на выходах из динамиков, пониженного сопротивления и 
неправильного подключения

•	 Система поверхностного монтажа SMD (Surface Mounting Device) позволяет получить 
максимальную надежность инсталляции при минимальном занимаемом пространстве

•	 Дизайн печатной платы с двусторонним покрытием медью оптимизирован для 
наилучшей передачи сигнала и мощности

•	 Прецизионные компоненты используемые для получения совершенного качества 
звучания

•	 Кабель питания подсоединяется клеммами с сечением более 50 мм
•	 Оптимизированный теплоотвод для особенно эффективного рассеивания тепла

Конструктивные особенности серии MR
Плавно перестраиваемый фильтр Subsonic с крутизной 18 дБ /октаву
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Усилители мощности 
серии Rocky

MR-4.75

MR-2.75

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 75 Вт х 4

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 120 Вт х 4

Мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 225 Вт х 2

Диапазон регулировки уровня низких частот от 0 до +12 дБ на 45 Гц

Фильтр низких частот 50 Гц - 250 Гц / 18 дБ на октаву

Фильтр высоких частот 50 Гц - 250 Гц / 18 дБ на октаву

Частотный диапазон 20 Гц - 22 кГц

Соотношение сигнал/шум > 95 дБ

Коэффициент гармонических искажений < 0.03%

Размеры, см 29.0 х 26.3 х 5.1

Технические характеристики

Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал 75 Вт х 2

Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал 120 Вт х 2

Мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал 225 Вт х 1

Диапазон регулировки уровня низких частот от 0 до +12 дБ на 45 Гц

Фильтр низких частот 50 Гц - 250 Гц / 18 дБ на октаву

Фильтр высоких частот 50 Гц - 250 Гц / 18 дБ на октаву

Частотный диапазон 20 Гц - 22 кГц

Соотношение сигнал/шум > 90 дБ

Коэффициент гармонических искажений < 0.05%

Размеры, см 20.0 х 26.3 х 5.1

Четырехканальный усилитель мощности 
класса АВ, MOSFET технология

Двухканальный усилитель мощности 
класса АВ, MOSFET технология
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Cабвуферы Сабвуферы, которые производит компания MYSTERTY, давно уже 
заслужили популярность среди покупателей.
Наши сабвуферы – это легкий способ усовершенствовать 
автомобильную аудиосистему, добавив к ней источник баса с 
хорошим балансом плотности и ощутимого звукового давления. 
Модельный ряд представлен активными и пассивными корпусными 
сабвуферами, а также сабвуферными динамиками без оформления, 
для закрытого и открытого объема.
Бас в музыке вызывает самые сильные эмоции, зачастую его так 
не хватает многим музыкальным системам, особенно в машинах 
со штатной акустикой и автомагнитолой. Фронтальные мидбасы 
(за редким исключением) не в состоянии полноценно отыграть 
весь диапазон низких частот. Выделив хорошему сабвуферу 
место в багажнике своего автомобиля. Вы будете наслаждаться 
потрясающими глубокими низкими частотами. 
На что стоит обратить внимание?
Один и тот же сабвуфер будет играть по-разному в разных 
автомобилях. Если говорить о седанах, то помимо корпуса, в 
котором находится динамик, в качестве второго объема, будет 
выступать объем багажника. В случае универсалов и внедорожников, 
в качестве второго объема будет выступать объем всего салона. То 
есть один и тот же автосабвуфер будет играть тише в седане и 
громче в универсале и внедорожнике. Так что для установки в седан 
желательно подбирать чуть более мощный сабвуфер, чем в случае с 
другими кузовами.
Пассивный автомобильный сабвуфер
Пассивный сабвуфер – это система, представляющая собой 
сабвуферный динамик, закрепленный на одной из стенок корпуса. 
Основной отличительной особенностью пассивного сабвуфера 
является то, что это промежуточная система, которая не будет 
работать самостоятельно. Для работы данной системы потребуется 
подключение динамика к внешнему усилителю мощности (который 
приобретается отдельно). В конструкции может быть предусмотрен 
как один, так и два динамика. Корпус для сабвуферного динамика 
может быть разнообразных форм и конструкций.
Активный автомобильный сабвуфер
Активный сабвуфер – это система, которая, помимо сабвуферного 
динамика в корпусе (пассивный сабвуфер), комплектуется и 
усилителем мощности. Фактически, активный сабвуфер является 
готовой системой, не требующей приобретения и установки 
дополнительного оборудования (потребуется комплект проводов 
для подключения, если он не входит в комплект, а также может 
потребоваться конвертер для преобразования сигнала при 
подключении к штатной магнитоле). По объему корпуса можно 
выделить два варианта. Обычный корпус – по размеру часто 
соизмерим с пассивными сабвуферами (с тем отличием, что 
внутри корпуса установлен усилитель), то есть для сабвуферного 
динамика предусмотрен определенный объем. Компактный корпус – 
минимальные размеры корпуса, что позволяет произвести наиболее 
компактную установку.
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Активные сабвуферы

Модель MBB-258A
Технические характеристики

Размер динамика 10''

Стронциевый магнит 36 унций

Звуковая катушка ASV 38мм

Регулируемый фильтр НЧ 40Гц-160Гц

Номинальная мощность 140Вт

Максимальная мощность 280Вт

Диапазон частот 20Гц-200Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 86 Дб

Размеры, см 42 x 15/25 x 32

Модель MBB-308A
Технические характеристики

Размер динамика 12''

Стронциевый магнит 40 унций

Звуковая катушка ASV 38мм

Регулируемый фильтр НЧ 40Гц-160Гц

Номинальная мощность 160Вт

Максимальная мощность 350Вт

Диапазон частот 20Гц-200Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 86 Дб

Размеры, см 42 x 15/25 x 32

• Высококачественный корпус из МДФ
• Подвес (материал): полипропилен
• Входы линейные (RCA)

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Входы высокого уровня

• Высококачественный корпус из МДФ
• Подвес (материал): полипропилен
• Входы линейные (RCA)

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Входы высокого уровня

MBB-308AMBB-258A Активный корпусной сабвуферАктивный корпусной сабвуфер
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Модель MBB-314A
Технические характеристики

Размер динамика 12''

Стронциевый магнит 42 унций

Звуковая катушка ASV 38мм

Регулируемый фильтр НЧ 40Гц-160Гц

Номинальная мощность 250Вт

Максимальная мощность 500Вт

Диапазон частот 20Гц-200Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 87 Дб

Размеры, см 52 х 25/37 х 35

Модель MBB-254A
Технические характеристики

Размер динамика 10''

Стронциевый магнит 38 унций

Звуковая катушка ASV 38мм

Регулируемый фильтр НЧ 40Гц-160Гц

Номинальная мощность 200Вт

Максимальная мощность 450Вт

Диапазон частот 20Гц-200Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 86 Дб

Размеры, см 46 x 23/33 x 30

• Высококачественный корпус из МДФ
• Подвес (материал): полипропилен
• Входы линейные (RCA)

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Входы высокого уровня

• Высококачественный корпус из МДФ
• Подвес (материал): полипропилен
• Входы линейные (RCA)

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Входы высокого уровня

MBB-314AMBB-254A Активный корпусной сабвуфер с фазоинвертором Активный корпусной сабвуфер с фазоинвертором

Активные сабвуферы
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Активные сабвуферы

Модель MBV-301A MBV-251A
Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10''

Стронциевый магнит 45 унций 45 унций

Звуковая катушка ASV 2'' 2''

Регулируемый фильтр НЧ 40 - 250 Гц 40 - 250 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 18 дБ 0 - 18 дБ

Номинальная мощность 180 Вт 150 Вт

Максимальная мощность 400 Вт 300 Вт

Диапазон частот 28 Гц - 800 Гц 28 Гц - 800 Гц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 93 Дб 93 Дб

Размеры, см 54.0 x 47.5 x 40.0 48.5 x 40.0 x 35.5

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Хромированная решетка
• Подвес (материал): EPDM

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

Активный корпусной сабвуфер с 
фазоинвекторомMBV-301A       MBV-251A

Модель MBB-302A MBB-252A
Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10''

Стронциевый магнит 45 унций 45 унций

Звуковая катушка ASV 2'' 2''

Регулируемый фильтр НЧ 40 - 250 Гц 40 - 250 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 18 дБ 0 - 18 дБ

Номинальная мощность 180 Вт 150 Вт

Максимальная мощность 400 Вт 300 Вт

Диапазон частот 23 Гц - 1 кГц 28 Гц - 1 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 95 Дб 94 Дб

Размеры, см 47.0 x 32.0 x 37.5 42.0 x 27.0 x 33.0

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Хромированная решетка
• Подвес (материал): полипропилен

• Диффузор инжекционного литья из 
непрессованной целлюлозы

• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

MBB-302A      MBB-252A Активный корпусной сабвуфер
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Активные сабвуферы

Модель MTB-300A MTB-250A MTB-200A
Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10'' 8''

Стронциевый магнит 45 унций 45 унций 45 унций

Звуковая катушка ASV 2'' 2'' 2''

Встроенный усилитель MOSFET MOSFET MOSFET

Регулируемый фильтр НЧ 40 - 250 Гц 40 - 250 Гц 40 - 250 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 18 дБ 0 - 18 дБ 0 - 18 дБ

Номинальная мощность 180 Вт 180 Вт 150 Вт

Максимальная мощность 450 Вт 350 Вт 250 Вт

Диапазон частот 35 Гц - 250 Гц 40 Гц - 250 Гц 40 Гц - 250 Гц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 93 Дб 91 Дб 90 Дб

Размеры, см 56.0 x 35.0 x 35.0 53.0 x 29.5 x 29.0 58.5 x 24.0 x 24.5

Модель MTB-309A
Технические характеристики

Размер динамика 12''

Стронциевый магнит 68 унций

Звуковая катушка ASV 2''

Встроенный усилитель MOSFET

Регулируемый фильтр НЧ 30 - 280 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 12 дБ

Номинальная мощность 270 Вт

Максимальная мощность 600 Вт

Диапазон частот 20 Гц - 250 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 94 Дб

Размеры, см 56.0 x 45.0 x 36.5

MTB-300A     MTB-250A     MTB-200A
Активный сабвуфер «ТРУБА»

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Подвес (материал): резина

• Диффузор из полипропилена
• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Хромированная решетка
• Подвес (материал): EPDM
• Диффузор инжекционного литья из 

непрессованной целлюлозы
• Фазоинвертор выведенный назад
• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

MTB-309A Активный корпусной сабвуфер
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Модель MBB-306A
Технические характеристики

Размер динамика 12''

Стронциевый магнит 40 унций

Звуковая катушка ASV 2''

Встроенный усилитель MOSFET

Регулируемый фильтр НЧ 30 - 280 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 12 дБ

Номинальная мощность 250 Вт

Максимальная мощность 550 Вт

Диапазон частот 20 Гц - 250 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 93 Дб

Размеры, см 40.3 x 41.0 x 36.6

Модель MBS-312A
Технические характеристики

Размер динамика 12''

Стронциевый магнит 40 унций

Звуковая катушка ASV 2''

Встроенный усилитель MOSFET

Регулируемый фильтр НЧ 30 - 280 Гц

Регулируемый Bass Boost 0 - 12 дБ

Номинальная мощность 250 Вт

Максимальная мощность 600 Вт

Диапазон частот 25 Гц - 200 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 93 Дб

Размеры, см 61.5 x 21.5 x 37.5

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Подвес (материал): резина

• Диффузор из полипропилена
• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

• Высококачественный корпус из МДФ
• Покрытие (материал): черный карпет
• Подвес (материал): резина

• Диффузор из полипропилена
• Дистанционное управление уровнем баса 
• Входы высокого уровня и линейные (RCA)

MBB-306A Активный корпусной сабвуфер MBS-312A Активный корпусной сабвуфер

Активные сабвуферы
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Активные сабвуферы

Модель MAS-80A
Технические характеристики

Размер динамика 8''

Стронциевый магнит 20 унций

Звуковая катушка ASV 1.5''

Номинальная мощность 100 Вт

Максимальная мощность 200 Вт

Диапазон частот 20 Гц - 200 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 86 Дб

Размеры, см 40.0 x 24.0 / 14.0 x 28.0

Модель MAS-100A
Технические характеристики

Размер динамика 10''

Стронциевый магнит 36 унций

Звуковая катушка ASV 1.5''

Номинальная мощность 140 Вт

Максимальная мощность 280 Вт

Диапазон частот 20 Гц - 200 Гц

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 86 Дб

Размеры, см 42.0 x 15.0 / 25.0 x 32.0

•	 Высококачественный корпус из МДФ
•	 Подвес (материал): EPDM
•	 Диффузор инжекционного литья из 

непрессованной целлюлозы

•	 Высококачественный корпус из МДФ
•	 Подвес (материал): EPDM
•	 Диффузор инжекционного литья из 

непрессованной целлюлозы

Пассивный корпусной сабвуферПассивный корпусной сабвуферMAS-80A MAS-100A
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Низкочастотные динамики 
высокой мощности
Больше возможностей конфигурации
благодаря двойной катушке 2 х 4 Ом

Подключение в мостовом режиме 8 Ом.

Параллельное соединение 2 Ом: для 
подключения к усилителям, способным 
работать при высокой нагрузке 2 Ом.

Разнесенная нагрузка: идеально подходит 
к случаям, когда выходной каскад работает 
с большей отдачей в 2-канальном режиме с 
нагрузкой 2х4 Ом. Модель MO-12S MO-10S

Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10''

Вес магнита / магнитной системы (унций) 2 х 50 / 2 х 100 2 х 40 / 2 х 80

Двойная звуковая катушка BAEISV 2.5'' 2''

Номинальная мощность 600 Вт 500 Вт

Максимальная мощность 1100 Вт 900 Вт

Диапазон частот 28 Гц - 1 кГц 35 Гц - 1.3 кГц

Сопротивление 2 x 4 Ом 2 x 4 Ом

Чувствительность 90 дБ, 1 Вт/м 89 дБ, 1 Вт/м

Монтажная глубина, см 15.7 13.8

Размеры, см 32.5 x 32.5 x 17.5 -

•	 Подвес (материал): бутилкаучук

•	 Диффузор из целлюлозы с полипропилленовой 
пропиткой и напылением

•	 Серебристая литая алюминиевая корзина

MO-12S      MO-10S Низкочастотный динамик 
высокой мощности
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Модель MJS-12F MJS-10F
Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10''

Вес магнита / магнитной системы (унций) 40/80 40/80

Алюминиевая звуковая катушка покрытая каптоном 2'' 2''

Номинальная мощность 250 Вт 200 Вт

Максимальная мощность 500 Вт 400 Вт

Диапазон частот 27 Гц - 2.3 кГц 31 Гц - 3.0 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 91 дБ, 1 Вт/м 90 дБ, 1 Вт/м

Размеры, см 31.0 x 31.0 x 15.5 26.0 x 26.0 x 14.0

Модель MJS-12 MJS-10
Технические характеристики

Размер динамика 12'' 10''

Вес магнита / магнитной системы (унций) 40/80 40/80

Алюминиевая звуковая катушка покрытая каптоном 2'' 2''

Номинальная мощность 250 Вт 200 Вт

Максимальная мощность 500 Вт 400 Вт

Диапазон частот 24 Гц - 2.5 кГц 28 Гц - 2.9 кГц

Сопротивление 4 Ом 4 Ом

Чувствительность 91 дБ, 1 Вт/м 90 дБ, 1 Вт/м

Размеры, см 31.0 x 31.0 x 15.5 26.0 x 26.0 x 14.0

•	 Подвес (материал): бутилкаучук
•	 Диффузор хромированный из полипропилена 

инжекционного литья

•	 Подвес (материал): бутилкаучук
•	 Диффузор хромированный из полипропилена 

инжекционного литья

MJS-12F      MJS-10F MJS-12      MJS-10Низкочастотный динамик для 
свободного объема

Низкочастотный динамик для 
закрытого объема
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Конденсаторы

Конденсаторы

           

MCD-15

MCD-10

MCD-05

            

MCP-10

MCP-05

          

MCD-200

MCD-100

Когда аудио-системе необходимо воспроизвести мгновенный басовый импульс, электрическая система автомобиля попадает в состояние 
резкого стресса. Напряжение питания падает до величины, когда усилитель не в состоянии выдать заявленную мощность, и это порождает 
ряд других проблем. Одна из них называется клиппированием – усилитель создает искажения и может повредить колонки. Во избежание 
подобных проблем используются конденсаторы, которые запасают большое количество энергии для преодоления таких басовых бросков. Когда 
появляется импульс, сглаживающий конденсатор выдает энергию для поддержания напряжения в системе и помогает избежать клиппирования 
усилителя. Это сохраняет выходную мощность усилителя, улучшает отдачу баса и увеличивает срок службы колонок.

Конденсатор 1.5 Ф 
с цифровым вольтметром

Конденсатор 1.0 Ф
с цифровым вольтметром

Конденсатор 0.5 Ф 
с цифровым вольтметром

Конденсатор 1.0 Ф

Конденсатор 0.5 Ф

Конденсатор 2.0 Ф
с цифровым вольтметром

Конденсатор 1.0 Ф
с цифровым вольтметром
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Установочные
аксессуары

Набор для подключения двух усилителей
МАК-6.04
Набор для подключения двух усилителей

Силовой кабель красный ..............  25 мм2/ 5 м
Силовой кабель красный ................ 9 мм2/ 3 м
Силовой кабель серебристый .......  25 мм2/ 1 м
Силовой кабель серебристый ......... 9 мм2/ 1 м
RCA кабель синий ....................................  5 м
Управляющий кабель синий ......  0.75 мм2/ 5 м
Разветвитель ........................................  1 шт
Клемма аккумуляторная  ........................  1 шт
AGU корпус предохранителя ...................  1 шт
ANL корпус предохранителя ...................  1 шт
AGU предохранитель ....................  40 А - 2 шт
ANL предохранитель ............................. 150 А
Рельефная пластиковая трубка .................  2 м
Клемма лопатка ....................................  4 шт
Хомуты ...............................................  10 шт

Набор для по дключения усилителя

МАК-1.08
Набор для подключения усилителя

Силовой кабель красный ................ 6 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 6 мм2/ 1 м

АТС корпус предохранителя ...................  1 шт

2 RCA кабеля с управляющим проводом ....  5 м

Клемма круглая .....................................  2 шт
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Наборы для подключения 4-канального усилителя
 МАК-10.4

Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 6 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 6 мм2/ 1 м

АТС корпус предохранителя ...................  1 шт

2 RCA кабеля с управляющим проводом ....  5 м

Клемма круглая .....................................  2 шт

 МАК-08.4 
Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 9 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 9 мм2/ 1 м

MiniANL корпус предохранителя .............  1 шт

MiniANL предохранитель ......................... 60 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

2 RCA кабеля витая пара ..........................  5 м

Акустический кабель .................  1.5 мм2/ 15 м

Хомуты .................................................  6 шт

 МАК-04.4
Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ..............  25 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ...............  25 мм2/ 1 м

2 RCA кабеля витая пара ..........................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель .................  3.5 мм2/ 10 м

MiniANL корпус предохранителя .............  1 шт

MiniANL предохранитель ........................ 60  А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

Хомуты .................................................  6 шт

Упаковка: пакет
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Наборы для подключения 4-канального усилителя

 

МАК-4.10
Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 6 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 6 мм2/ 1 м

АТС корпус предохранителя ...................  1 шт

2 RCA кабеля с управляющим проводом ....  5 м

Клемма круглая .....................................  2 шт

 

МАК-4.08 
Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 9 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 9 мм2/ 1 м

AGU корпус предохранителя ...................  1 шт

AGU предохранитель .............................. 60 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

2 RCA кабеля витая пара ..........................  5 м

Акустический кабель .................  1.5 мм2/ 15 м

Хомуты .................................................  6 шт

 

МАК-4.04
Набор для подключения 4-канального усилителя

Силовой кабель красный ..............  25 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ...............  25 мм2/ 1 м

2 RCA кабеля витая пара ..........................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель .................  3.5 мм2/ 10 м

AGU корпус предохранителя ...................  1 шт

AGU предохранитель ............................. 60  А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

Хомуты .................................................  6 шт

Упаковка: блистер
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Наборы для подключения 2-канального усилителя
 МАК-10.2

Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 6 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ........................ 6 мм2

ATC корпус предохранителя ...................  1 шт

ATC предохранитель ............................... 30 А

RCA кабель с управляющим проводом ......  5 м

Клемма круглая .....................................  2 шт

 МАК-08.2
Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 9 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 9 мм2/ 1 м

MiniANL корпус предохранителя .............  1 шт

MiniANL  предохранитель ........................ 40 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

RCA кабель с двойным экраном ................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель .................  1.5 мм2/ 10 м

Хомуты .................................................  6 шт

 МАК-04.2
Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ..............  25 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ...............  25 мм2/ 1 м

MiniANL корпус предохранителя .............  1 шт

MiniANL предохранитель ......................... 60 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

RCA кабель витая пара .............................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель ....................  4 мм2/ 10 м

Хомуты .................................................  6 шт

Упаковка: пакет
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Наборы для подключения 2-канального усилителя

 

МАК-2.10
Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 6 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ........................ 6 мм2

ATC корпус предохранителя ...................  1 шт

ATC предохранитель ............................... 30 А

RCA кабель с управляющим проводом ......  5 м

Клемма круглая .....................................  2 шт

 

МАК-2.08
Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ................ 9 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ................. 9 мм2/ 1 м

AGU корпус предохранителя ...................  1 шт

AGU  предохранитель .............................. 40 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

RCA кабель с двойным экраном ................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель .................  1.5 мм2/ 10 м

Хомуты .................................................  6 шт

 

МАК-2.04
Набор для подключения 2-канального усилителя

Силовой кабель красный ..............  25 мм2/ 5 м

Силовой кабель черный ...............  25 мм2/ 1 м

AGU корпус предохранителя ...................  1 шт

AGU предохранитель .............................. 60 А

Клемма круглая .....................................  2 шт

Клемма лопатка ....................................  2 шт

RCA кабель витая пара .............................  5 м

Управляющий кабель ................  0.75 мм2/ 5 м

Акустический кабель ....................  4 мм2/ 10 м

Хомуты .................................................  6 шт

Упаковка: блистер
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Межблочные RCA кабели
Серия PREMIUM
Коаксиальный межблочный кабель из 
бескислородной меди 99,9% чистоты, тройной 
экран, гибкая оболочка, металлические RCA 
разъемы с контактами, покрытыми 24-каратным 
золотом. Гарантирует отсутствие шума при 
использовании длинного кабеля и защиту от 
помех генератора и магнитных полей.

  
MPRE 1.2
Межблочный RCA кабель 1 м

Серия REFERENCE
Межблочный кабель из бескислородной меди 
99,9% чистоты с управляющим проводом, экран 
из фольги, гибкая оболочка, металлические RCA 
разъемы с контактами, покрытыми 24-каратным 
золотом. Гарантирует надежную защиту от 
радиопомех.

  MREF 1.2
Межблочный RCA wкабель

1 м

MREF 5.2
Межблочный RCA кабель

5 м

MREF 5.4
Межблочный RCA кабель

5 м

Серия PROFESSIONAL
Коаксиальный межблочный кабель из 
бескислородной меди высокой чистоты с 
управляющим проводом, двойной экран, гибкая 
оранжевая оболочка, пластиковые RCA разъемы 
с контактами, покрытыми 24-х каратным 
золотом. Обеспечивает минимальные потери 
сигнала и защиту от радиопомех.

 MPRO 1.2
Межблочный RCA кабель

1 м

MPRO 5.2
Межблочный RCA кабель

5 м

MPRO 5.4
4-канальный межблочный RCA кабель

5 м

MPRO Y.M
RCA адаптер с двойным экраном (2 шт) х 2

Серия STANDARD
Коаксиальный межблочный кабель из 
бескислородной меди высокой чистоты с 
управляющим проводом, двойной экран, гибкая 
оранжевая оболочка, пластиковые RCA разъемы 
с контактами, покрытыми 24-х каратным 
золотом. Обеспечивает минимальные потери 
сигнала и защиту от радиопомех.

 MRCA 1.2 / MRCA 1.2C
Межблочный RCA кабель 1 м

MRCA 2.2C
Межблочный RCA кабель 2 м

MRCA 5.2 / MRCA 5.2C
Межблочный RCA кабель 5 м

MRCA Y.M / MRCA Y.F
RCA адаптер с двойным экраном (2 шт) Y.M х 2

1.2C
2.2C
5.2C

1.2
5.2

Y.M
Y.F Y.F х 2

5.2

1.2

5.2C

1.2C

/

/

/
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Акустические кабели

Дополнительные аксессуары в наборе:
Никелированные клеммы (4 шт)
Проходные изолирующие втулки (2 шт)
Соединители изолирующие (4 шт)

MSC 10/10 Акустический кабель и  аксессуары в наборе 10 Ga/ 6 мм2
10 м

MSC 12/10 Акустический кабель и аксессуары в наборе 12 Ga/ 4 мм2
10 м

MSC 15/10 Акустический кабель и аксессуары в наборе 15 Ga/ 1.5 мм2 10 м

MSC 18/10 Акустический кабель и аксессуары в наборе 18 Ga/ 0.75 мм2
10 м

Максимальный уровень напряжения не более 8 В

MSC 10 Акустический кабель 10 Ga/ 6 мм2 50 м

MSC 12 Акустический кабель 12 Ga/ 4 мм2 100 м

MSC 15 Акустический кабель 15 Ga/ 1.5 мм2 100 м

MSC 18 Акустический кабель 18 Ga/ 0.75 мм2 200 м

Силовые кабели

Максимальный уровень напряжения не более 15 В

МРС 04.R Красный силовой кабель 4 Ga/ 25 мм2 50 м

МРС 04.B Черный силовой кабель 4 Ga/ 25 мм2 50 м

МРС 08.R Красный силовой кабель 8 Ga/ 9 мм2 100 м

МРС 08.B Черный силовой кабель 9 Ga/ 9 мм2 100 м
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Разъемы для акустического кабеля
MTY-8 
Разъем для акустического кабеля 
(длинный)
Незаменимый аксессуар для установки 
акустики в съемную заднюю полку в 
автомобилях типа «Хэчбэк». 
Позволяет при необходимости быстро 
отключить акустику и демонтировать полку.

MTY-7 
Разъем для акустического кабеля 
(короткий)
Незаменимый аксессуар для установки 
акустики в съемную заднюю полку в 
автомобилях типа «Хэчбэк». 
Позволяет при необходимости быстро 
отключить акустику и демонтировать полку.

Комплект автомобильных евроразъемов 
АК ISO
Евроразъем для головных 
устройств
Предназначен для подсоединения 
автомобильных магнитол к штатной 
проводке автомобилей европейского 
производства.

ISO FEMALE (ответная часть)
Евроразъем для головных 
устройств
Предназначен для подсоединения 
автомобильных магнитол к штатной 
проводке автомобилей европейского 
производства.

Клеммы

RING TERMINAL
Круглая клемма 25 мм2

Круглая клемма 9 мм2

SPADE TERMINAL
Круглая вилка 25 мм2

Круглая вилка 9 мм2

SPEAKER TERMINAL
Акустические клеммы 
10 /12 /15 /18 Gа  

MBT-1
Клемма аккумуляторная плюсовая
4 Ga (25 мм2)
2 х 8 Ga (9 мм2)

MBT-2
Клемма аккумуляторная 
минусовая
2 Ga (35 мм2)
4 Ga (25 мм2)
2 х 8 Ga (9 мм2)
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RCA-терминалы/RCA-разветвители

MRC-3
RCA-терминал, никелированный

MRC-4
RCA-терминал, титановый

MRC-5
RCA-разветвитель, позолоченный

MRC-6
RCA-разветвитель, угловой, 
позолоченный

Терминалы для корпусного сабвуфера
MTN-30
Терминал для корпусного 
сабвуфера с позолоченными 
клеммами 

MTN-40
Терминал для корпусного 
сабвуфера

MTN-50
Двойной терминал для 
корпусного сабвуфера с 
позолоченными клеммами

MTN-60
Терминал для корпусного 
сабвуфера с пружинными 
клеммами

MND-15
Дистрибьютер питания
Вход 1 х 4 Ga (25 мм2)
Выход 4 х 8 Ga (9 мм2)

MND-14
Дистрибьютер питания
Вход 1 х 4 Ga (25 мм2)
Выход 2 х 8 Ga (9 мм2)

Дистрибьютеры питания
MND-16
Дистрибьютер питания
Вход 1 х 4 Ga (25 мм2)
Выход 2 х 8 Ga (9 мм2)



www.mysteryelectronics.ru100

Автоматы питания

MCB-70
Автомат питания 70 А

MCB-100
Автомат питания 100 А

MCB-140
Автомат питания 140 А

Предохранители

MPD-10
Блок предохранителей 
Вход 1 х 1 Ga (50 мм2)
Выход 2 х 4 Ga (25 мм2)

MPD-11
Блок предохранителей
Вход 3 х 2 Ga (35 мм2)
Выход 2 х 4 Ga (25 мм2)

MPD-12
Блок предохранителей
Вход 3 х 2 Ga (35 мм2)
Выход 3 х 4 Ga (25 мм2)

MPD-13
Блок предохранителей
Вход 3 х 2 Ga (35 мм2)
Выход 4 х 4 Ga (25 мм2)

MFU-1.60
AGU корпус предохранителя с 
предохранителем 60 А

MFU-1.80
AGU корпус предохранителя 
с предохранителем 80 А

MFU-2.60
AGU корпус предохранителя с 
предохранителем 60 А + запасной 
предохранитель

MFU-2.80
AGU корпус предохранителя с 
предохранителем 80 А + запасной 
предохранитель 

FUSE
Предохранители 
40 А / 50 A / 60 A

Предохранители MiniANL 
MFU-1.100
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 100 А 

MFU-1.150
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 150 А 

FUSE 100А
MiniANL предохранители 100 А 
в упаковке 5 шт. 

FUSE 150А
MiniANL предохранители 150 А
в упаковке 5 шт. 

FUSE 200А
MiniANL предохранители 500 А
в упаковке 5 шт. 

Предохранители MiniANL 

MFU-1.60
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 60 А 

MFU-1.80
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 80 А 
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Предохранители MiniANL 
MFU-1.100
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 100 А 

MFU-1.150
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 150 А 

FUSE 100А
MiniANL предохранители 100 А 
в упаковке 5 шт. 

FUSE 150А
MiniANL предохранители 150 А
в упаковке 5 шт. 

FUSE 200А
MiniANL предохранители 500 А
в упаковке 5 шт. 

Предохранители MiniANL 

MFU-1.60
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 60 А 

MFU-1.80
MiniANL корпус предохранителя с 
MiniANL предохранителем 80 А 
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Шумоподавитель

MAD-GL
Шумоподавитель

При установке усилителя часто 
появляются помехи из-за паразитных 
контуров. Несколько точек заземления  
на корпус с разным сопротивлением 
вызывают блуждающие токи, которые 
служат причиной появления шума. 
Для решения этих проблем служит 
линейный шумоподавитель MAD-GL.

Конвертер уровня

MAD-HL Двухканальный конвертер 
уровня

MAD-HL2 Четырехканальный конвертер 
уровня

MAD-HL / MAD-HL2
Адаптеры предназначены для 
соединения головных устройств, не 
имеющих линейных выходов, через 
акустические выходы к стандартным 
RCA-входам усилителей.

Конструктивные особенности:
•	Подходит для любых автомагнитол
•	Позволяет расширить возможности 

штатных головных устройств и 
установленного оборудования

•	Превращает обычные акустические 
выходы головного устройства в пару 
линейных выходов

•	Подает питание 12 В, необходимое 
для включения усилителя

•	Улучшает качество звучания за счет 
формирования широкого частотного 
диапазона (18 - 22 000 Гц)

•	Очень компактный и легкий в 
установке
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Дополнительное 
оборудование

Датчики 
(4 шт)

Основной блокРесивер MYSTERY серии MAR

Дисплей ресивера 
cерии MAR при включении 
задней передачи

MPR-400 Парковочный радар для подключения к 
автомагнитолам MAR-371UC/373UC/878UCПарковочные радары

Все популярные автомагнитолы серии MAR оснащаются 
специальным входом для подключения универсального парковочного 
радара MPR-400. Новая модель парковочного радара очень просто 
подключается к магнитолам серии MAR и использует дисплей 
магнитолы для отображения информации от парковочных датчиков.  
При включении задней передачи и поступлении сигнала от датчиков 
магнитола автоматически переходит в парковочный режим: звук от 
источника воспроизведения заменяется звуковым оповещением от 
парктроника, а на дисплее появляется расстояние до препятствия и 
сторона, с которой оно расположено.
Датчики начинают срабатывать при обнаружении препятствия на 
расстоянии до 2-х метров и, при приближении к препятствию, 
звуковой сигнал меняет свою тональность. Когда препятствие 
оказывается на расстоянии около 30 сантиметров, на дисплее 
появляется надпись STOP и звуковой сигнал становится 
непрерывным.
Преимущества этой новинки обусловлены простотой установки и 
отсутствием необходимости в дополнительном дисплее и прокладке 
проводов под обшивкой или торпедой автомобиля - достаточно 
просто подключить парктроник к магнитоле одним кабелем. Датчики 
устройства оснащены водо- и пылезащитными разъемами для 
удобства их коммутации при установке. При необходимости снятия 

•	 Подключение к автомагнитолам Mystery серии MAR
•	 Цифровая индикация на дисплее автомагнитолы
•	 Звуковая индикация
•	 4 защищенных ультразвуковых датчика с разъемным 

соединением
•	 Простая и удобная установка

•	 Номинальное напряжение: 12 В
•	 Рабочее напряжение: 9.5 - 15 В
•	 Дистанция обнаружения препятствия: 0.3 - 2 м
•	 Рабочая температура: от -30°С до +70°С

Технические характеристики

Конструктивные особенности

бампера также не придется демонтировать все сигнальные провода, 
а достаточно будет просто отсоединить их от датчиков. В комплекте 
поставки идет специальная фреза для сверления установочных 
отверстий в бампере под датчики и липучка для надежной фиксации 
блока.
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Парковочные 
радары

Датчики 
(4-8 шт)

Основной блокПарктроник

Модель CPS-800 CPS-600 CPS-402 CPS-401
Технические характеристики

Индикация звуковая / цифровая звуковая / цифровая звуковая звуковая

Дисплей вакуумно-люминисцентный вакуумно-люминисцентный цифровой светодиодный со шкалами цифровой светодиодный со шкалами

Бипер есть есть есть есть

Режим работы всепогодный всепогодный всепогодный всепогодный

Количество ультразвуковых датчиков с разъемным соединением 8 шт 6 шт 4 шт 4 шт

Цвет датчиков черный / серебристый черный / серебристый черный / серебристый черный / серебристый

Боковое обнаружение препятствий есть есть есть есть

Дистанция обнаружения препятствия 0.4 - 1.5 м 0.4 - 1.5 м 0.4 - 1.5 м 0.4 - 1.5 м

Рабочая температура от -30° до + 70°С от -30° до + 70°С от -30° до + 70°С от -30° до + 70°С

Фреза в комплекте 18.5 мм 18.5 мм 22 мм 22 мм

Номинальное напряжение 12 В 12 В 12 В 12 В

Рамеры дисплея, см 7.1 х 2.0 х 6.8 7.1 х 2.0 х 6.8 13.5 х 2.2 х 2.5 9.8 х 2.0 х 2.5

Парковочный радар, или парктроник, призван помочь 
водителю при движении задним ходом и оповестить 
звуковыми и световыми сигналами о возможных 
препятствиях, что позволяет избежать случайных царапин 
или вмятин, ремонт которых обойдется в сумму, существенно 
превышающую стоимость этого устройства. Обнаружение 
препятствий происходит с помощью ультразвуковых 
датчиков, расположенных на заднем бампере автомобиля. 
В зависимости от модели, парктроники Chameleon 
оснащаются 4-8 датчиками черного или серебристого цвета.

21 мм

18 мм

21 мм

24 мм 24 мм24 мм 22 мм18 мм
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Видеокамеры 
заднего обзора

Видеокамера 
заднего обзора

Ресивер или
другое штатное устройство отображения 
видео информации

Модель MVR-12D MVR-10D MVR-5D
Технические характеристики

Категория модели видеокамера заднего обзора видеокамера заднего обзора видеокамера заднего обзора

Размер матрицы ПЗС 1/4'' 1/3'' 1/4''

Тип матрицы CCD CCD CCD

Разрешение 625 ТВ строк 380 ТВ строк 330 ТВ строк

Система цветности PAL PAL PAL

Угол обзора 130° 150° 120°

Отображение парковочных линий нет нет нет

Возможность зеркального разворота изображения есть есть есть

Минимальная освещенность 0.5 люкс 0.2 люкс 0.2 люкс

Отношение сигнал/шум не менее 52 дБ не менее 52 дБ не менее 48 дБ

Автоматический баланс белого есть есть есть

Диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С от -20°С до +50°С от -15°С до +50°С

Класс защиты от пыли и влаги IP67 IP67 IP67

Питание 12 В 12 В 12 В

В ассортименте компании широкий выбор моделей, 
отличающихся по своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам и способам монтажа. 
Корпусная модель устанавливается в любое удобное для 
водителя место, к примеру, над номерным знаком. Врезные 
камеры заднего обзора монтируются, как правило, в бампер 
или в декоративный колпак для запасного колеса у части 
внедорожников.
Видеосигнал с камеры заднего обзора по проводам 
передается на монитор или любое другое штатное устройство 
отображения видео информации.  Автомобильные камеры 
просты в установке и эксплуатации.
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Зарядные устройства /
Разветвители прикуривателя

Автомобильные Общие технические 
характеристики
•	 Входное напряжение: 12 В
•	 Выходное напряжение: 5 В

�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

х2

МСА 1/20    

МСА 1/50U2    

Разветвитель/удлинитель автомобильного 
прикуривателя для 2-х слаботочных устройств

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 2-х слаботочных устройств

�� �� �  220�

х2

MUC 2/2A

MUC 2/3A

MUC 2K

�� �� �  220�

х2
�� �� �  220�

х3

Макс. суммарный ток: 2 А

Макс. суммарный ток: 3 А

Макс. суммарный ток: 3 А
Отображение напряжения 
и силы тока

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А
•	 Длина провода: 2 метра

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный кратковременный ток: 10 А
•	 Длина провода: 3 метра
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�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

х2

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 2-х слаботочных устройств

МСА 2      МСА 1/2
Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 2-х слаботочных устройств

МСU 21/2U    

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 3-х слаботочных устройств

МСА 1/3    

�� �� �  220�

х3

�� �� �  220�

х2

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 2-х слаботочных устройств

МСU 2U    

�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
для 3-х слаботочных устройств

МСU 3U    

�� �� �  220�

х3

�� �� �  220�

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А

•	 Рабочее напряжение: 12 В
•	 Суммарный ток: 5 А
•	 Максимальный 

кратковременный ток: 10 А
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Преобразователь предназначен для инвертирования постоянного тока напряжением 12 В (аккумулятор или бортовая сеть транспортного 
средства) в переменный напряжением 220 В и частотой 50 Гц (модифицированный синус). Устройство реализовано на принципе 
высокочастотного импульсного преобразования напряжения.
Преобразователь имеет встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Входной контур (12 В) защищен плавким 
предохранителем. Выключатель «On/Off» (Включено/Выключено), расположенный на корпусе преобразователя, предназначен для 
безопасной работы с устройством. Для охлаждения преобразователя используется встроенный малошумящий вентилятор, который при 
необходимости включается автоматически.

Модель Технические характеристики Подключения Входы/Выходы

MAC-2000
Макс. выходная мощность.........................2000 Вт
Импульсная выходная мощность................4000 Вт
Габаритные размеры, см...............39.0 х 29.0 х 6.2

MAC-1000
Максимальная выходная мощность.............1000 Вт
Импульсная выходная мощность................ 2000 Вт
Габаритные размеры, см...............16.5 х 25.0 х 6.2

MAC-800
Максимальная выходная мощность...............800 Вт
Импульсная выходная мощность................1600 Вт
Габаритные размеры, см...............16.5 х 25.0 х 6.2

MAC-500
Максимальная выходная мощность...............500 Вт
Импульсная выходная мощность................1000 Вт
Габаритные размеры, см...............11.5 х 23.5 х 5.8

MAC-300
Максимальная выходная мощность...............300 Вт
Импульсная выходная мощность..................600 Вт
Габаритные размеры, см...............11.5 х 18.5 х 5.8

MAC-150
Максимальная выходная мощность...............150 Вт
Импульсная выходная мощность..................300 Вт
Габаритные размеры, см...............11.5 х 18.5 х 5.8

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

х2

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

�� �� �  220�

Преобразователи 
напряжения

Общие технические характеристики
•	 Входное напряжение: 10 - 15 В
•	 Выходное напряжение: 220 В (+/–5%)
•	 Частота выходного напряжения: 50 Гц (+/–5%)
•	 Вид охлаждения: принудительный (вентилятор)
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Компрессоры AC-250 Компрессор

Максимальный ток потребления (А) 30

Максимальное давление (кг/см2) 10

Производительность (л/мин) 55

Длина кабеля питания (м) 2.6

Длина спирального шланга (м) 4

•	 Допустимое напряжение: 10 - 13.5 В
•	 Время непрерывной работы: 15 мин
	 (при температуре 23°С)
•	 Рабочая температура: от -40°С до +80°С
•	 Подключение к аккумулятору
•	 Масса: 3 кг

55
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• Цифровой многофункциональный дисплей
• Двухрежимный светодиодный фонарь
• Автоматическое выключение
• Допустимое напряжение: 10 - 13.5 В
• Время непрерывной работы: 10 мин 

(при температуре 23°С)
• Рабочая температура: от -30°С до +50°С
• Подключение к прикуривателю
• Дополнительные насадки в комплекте
• Масса: 0.95 кг

• Цифровой многофункциональный дисплей
• Двухрежимный светодиодный фонарь
• Автоматическое выключение
• Допустимое напряжение: 10 - 13.5 В
• Время непрерывной работы: 10 мин 

(при температуре 23°С)
• Рабочая температура: от -30°С до +50°С
• Подключение к прикуривателю
• Дополнительные насадки в комплекте
• Масса: 1.3 кг

Электронное управление . Достаточно установить необходимое давление и включить компрессор, после чего он самостоятельно накачает колесо и отключится, освобождая от необходимости контролировать процесс. 
Это особенно актуально в холодное время года. Светодиодный фонарь в корпусе компрессора, так необходимый любому автомобилисту в темное время суток.

AC-210 AC-220Компрессор Компрессор

Максимальный ток потребления (А) 12

Максимальное давление (кг/см2) 8

Производительность (л/мин) 20

Длина кабеля питания (м) 2.8

Длина спирального шланга (м) 0.7

Максимальный ток потребления (А) 12

Максимальное давление (кг/см2) 8

Производительность (л/мин) 20

Длина кабеля питания (м) 2.8

Длина спирального шланга (м) 0.7
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AC-130 Компрессор

Максимальный ток потребления (А) 13

Максимальное давление (кг/см2) 7

Производительность (л/мин) 30

Длина кабеля питания (м) 3

Длина шланга (м) 1

• Допустимое напряжение: 11 - 14 В
• Время непрерывной работы: 30 мин
 (при температуре 23°С)
• Рабочая температура: от -30°С до +50°С
• Дополнительные насадки в комплекте
• Подключение к прикуривателю
• Масса: 1.7 кг

AC-70 Компрессор

Максимальный ток потребления (А) 8

Максимальное давление (кг/см2) 7

Производительность (л/мин) 10

Длина кабеля питания (м) 3

Длина шланга (м) 0.57

• Допустимое напряжение: 11 - 14 В
• Время непрерывной работы: 15 мин
 (при температуре 23°С)
• Рабочая температура: от -30°С до +80°С
• Подключение к прикуривателю
• Масса: 0.75 кг

Диапазон измерений 0.3 - 5 Атм

Погрешность прибора 0.05

Питание Lithlum (CR2032) 3 B батарея

Температурный диапазон от 0°С до 50°С

DT-104 Автомобильный цифровой манометр

Автомобильные 
цифровые манометры
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Аксессуары для 
автосигнализаций

Модель CS-40-1 CS-30-1 CS-20-1
Технические характеристики

Тональность 1-тональная 1-тональная 1-тональная

Мощность 20 Вт 20 Вт 20 Вт

Напряжение 12 В 12 В 12 В

Ударопрочный корпус есть есть есть

Защита от попадания влаги есть есть есть

Модель CS-40-6 CS-30-6 CS-20-6
Технические характеристики

Тональность 6-тональная 6-тональная 6-тональная

Мощность 20 Вт 20 Вт 20 Вт

Напряжение 12 В 12 В 12 В

Ударопрочный корпус есть есть есть

Защита от попадания влаги есть есть есть

Автомобильные 
сирены

Автомобильные 
сирены
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Chameleon A-2 Chameleon A-5 Chameleon TRUNK
2-х проводный привод замка для 
автомобильных дверей любой конструкции 

•	 Развиваемое усилие до 6 кг 
•	 Корпус из ударопрочного ABC пластика 
•	 Поворотный шток

5-ти проводный привод замка для 
автомобильных дверей любой конструкции

•	 Развиваемое усилие до 6 кг 
•	 Корпус из ударопрочного ABC пластика 
•	 Поворотный шток
•	 Простой разъем
•	 Пятипроводной привод

Привод замка багажника

Chameleon PWC-2

Chameleon PWC-4

Модуль управления электростеклоподъемниками 
для закрывания 2 стекол

Модуль управления электростеклоподъемниками 
для закрывания 4 стекол

•	 Максимальный ток нагрузки по каждой цепи: 10 А

Приводы дверного замка  предназначены для перемещения тяги  замка при подаче управляющих импульсов от схемы управления

•	 Диапазон рабочих напряжений: 7 - 18 В
•	 Ток потребления: 4 - 6 А
•	 Развиваемое усилие более: 15 кг

Привод замка багажника предназначен для управления отпиранием 
замка багажника любого автомобиля. В комплекте имеется 
электрическая кнопка управления замком из салона, а также 
необходимые монтажные аксессуары

Модули управления электростеклоподъемниками предназначены 
для одновременного закрывания стекол автомобиля при постановке 
в режим охраны
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Неоновая подсветка
Конструктивные особенности
• Напряжение - 12 В
• Блок управления с трехпозиционным 

переключателем
• Питание через адаптер прикуривателя
• Монтажное крепление

Применение
• Выделение деталей интерьера
• Подсветка вокруг сабвуфера

MNT-10.P
Цвет  .......................  фиолетовый
Длина  ...............................  25 см

MNT-12.P
Цвет  .......................  фиолетовый
Длина  ...............................  30 см

MNT-08.B
Цвет  .............................. голубой
Длина  ...............................  20 см

MNT-10.B
Цвет  .............................. голубой
Длина  ...............................  25 см

MNT-12.B
Цвет  .............................. голубой
Длина  ...............................  30 см

MNT-12.GY
Цвет  ...................  зелёно-желтый
Длина  ...............................  30 см

MNT-15.B
Цвет  .............................. голубой
Длина  ...............................  38 см

MNT-08.G
Цвет  .............................  зеленый
Длина  ...............................  20 см

MNT-10.G
Цвет  .............................  зеленый
Длина  ...............................  25 см

MNT-12.G
Цвет  .............................  зеленый
Длина  ...............................  30 см

MNT-15.G
Цвет  .............................  зеленый
Длина  ...............................  38 см

Аксессуары для оформления



www.mysteryelectronics.ru 115

• Универсальные
• Современные и практичные
• Высококачественный материал
• Яркая расцветка

• Легкая установка
• Плотно прилегают к сиденью
• Гигроскопичные
• Не электризуются

Комплект автомобильных чехлов на подголовник 
сиденья Модель Цвет

Комплект из двух штук SC1020 Черный

SC1021 Синий

SC1022 Серый

SC1023 Красный

SC1024 Желтый

SC1025 Зеленый

Комплект автомобильных чехлов на передние 
сиденья Модель Цвет

Комплект из двух чехлов и двух подголовников SC2020 Черный

SC2021 Синий

SC2022 Серый

SC2023 Красный

SC2024 Желтый

SC2025 Зеленый

Полный комплект автомобильных чехлов 

Комплект из двух чехлов на передние сидения, одного на 
заднее сиденье и четырех подголовников SC4020 Черный

SC4021 Синий

SC4022 Серый

SC4023 Красный

SC4024 Желтый

SC4025 Зеленый

Комплекты автомобильных чехлов 
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Автомобильные 
холодильники

Термоэлектрические 
холодильники и нагреватели
Термоэлектрические холодильники/
нагреватели предназначены для 
сохранения пищевых продуктов, напитков, 
медицинских препаратов

В основе работы термоэлектрического охлаждающего модуля 
лежит эффект, открытый французским часовщиком Жаном Пельтье 
в 1834 году. Он обнаружил, что при протекании электрического 
тока в цепи, состоящей из разнородных проводников, в местах 
контактов проводников поглощается или выделяется (в зависимости 
от направления тока), теплота. При этом количество поглощаемого 
тепла пропорционально току, проходящему через контакт 
проводников. Наиболее сильно эффект Пельтье проявляется на 
контактах полупроводников с различным типом проводимости 
(p- или n-). В результате, в зависимости от направления 
движения электронов происходит нагрев или охлаждение участка 
полупроводника, непосредственно примыкающего к p-n переходу. 

надежный 
бесщеточный
мотор

термоэлемент с 
системой
циркуляции 
воздуха

термоизоляция
пенополиуретан

корпус из 
ударопрочного 
плачтика

антибактериальное 
покрытие внутренней 
части

направление
тока

керамика

керамика

дырки

медная 
пластина электроны

поглащаемое 
тепло

полупро-
водник 
N-типа

полупро-
водник 
Р-типа

выделение 
тепла

металлический 
радиатор

   
     Холодильник на элементах Пельтье экологичен,  	
	   бесшумен, надёжен и безопасен.

	   В комплект поставки каждого холодильника входит 	
	   шнур питания для постоянного тока напряжением 	
	   12 В и сетевой шнур питания 220 В.

Напряжение: DC 12 B

Напряжение: AC 220-240 B

Режим нагрева

Режим охлаждения
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Термоэлектрический холодильник 
и нагреватель

Термоэлектрический холодильник 
и нагревательMTC-401 MTC-32

40L 32L

Технические характеристики

Потребляемая мощность        
в режиме охлаждения АС 220В - 240В: 55Вт / DC 12В: 42Вт

Потребляемая мощность        
в режиме нагрева  АС 220В-240В: 48Вт / DC 12В: 35Вт

Максимальное охлаждение 12°-16°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 55°C                                
(ограниченный термостатом)

Вес, кг 8.6

Размеры, см 57.0 x 38.0 x 43.0

Технические характеристики

Потребляемая мощность        
в режиме охлаждения АС 220В - 240В: 54Вт / DC 12В: 50Вт

Потребляемая мощность        
в режиме нагрева  АС 220В-240В: 48Вт / DC 12В: 40Вт

Максимальное охлаждение 14°-16°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 55°C                                
(ограниченный термостатом)

Вес, кг 6.5

Размеры, см 47.5 x 32.0 x 45.0

Термоэлектрический холодильник 
и нагревательMTC-25

25L

Технические характеристики

Потребляемая мощность        
в режиме охлаждения АС 220В - 240В: 54Вт / DC 12В: 58Вт

Потребляемая мощность        
в режиме нагрева  АС 220В-240В: 48Вт / DC 12В: 53Вт

Максимальное охлаждение 15°-18°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 65°C                                
(ограниченный термостатом)

Вес, кг 3.8

Размеры, см 39.0 x 29.5 x 37.0
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Термоэлектрический холодильник и нагреватель Термоэлектрический холодильник и нагревательMTC-243 MTC-24

24L 24L

Технические характеристики

Потребляемая мощность  в режиме охлаждения DC 12В: 54Вт

Потребляемая мощность  в режиме нагрева DC 12В: 45Вт

Максимальное охлаждение 14°-16°C  ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 50°C (ограниченный термостатом)

Вес, кг 3.5

Размеры, см 40.5 x 24.0 x 41.0

Технические характеристики

Потребляемая мощность  в режиме охлаждения АС 220В - 240В: 54Вт / DC 12В: 46Вт

Потребляемая мощность  в режиме нагрева АС 220В-240В: 46Вт / DC 12В: 40Вт

Максимальное охлаждение 14°-16°C  ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 55°C (ограниченный термостатом)

Вес, кг 4.2

Размеры, см 40.0 x 29.5 x 43.0

В двух цветах: голубой / серый
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Термоэлектрический холодильник и нагреватель Термоэлектрический холодильник и нагревательMTC-22 MTC-8

22L

Технические характеристики

Потребляемая мощность в режиме охлаждения DC 12В: 45Вт

Потребляемая мощность в режиме нагрева DC 12В: 40Вт

Максимальное охлаждение 16°-18°C ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 55°C (ограниченный термостатом)

Вес, кг 3.3

Размеры, см 36.0 x 24.0 x 50.0

Технические характеристики

Потребляемая мощность  в режиме охлаждения DC 12В: 52Вт

Потребляемая мощность  в режиме нагрева DC 12В: 48Вт

Максимальное охлаждение 18°-20°C  ниже температуры окружающей среды

Максимальный нагрев + 65°C (ограниченный термостатом)

Вес, кг 1.7

Размеры, см 31.0 x 17.0 x 28.0

8L
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Термоэлектрические сумки-
холодильники

надежный бесщеточный
мотор

выдвижная ручка

колеса для удобной 
перевозки

напряжение DC 12В,
режим охлаждения

термоизоляция: 
высококачественная плотная 
полиэтиленовая пена

специальный карман 
для шнура

пластиковое основание

термоэлемент с 
системой циркуляции 
воздуха

Термоэлектрическая 
сумка-холодильникMTH-32B 32L

Технические характеристики

Потребляемая мощность 65 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

12°-14°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 4.5

Размеры, см 35.0 x 32.0 x 44.5

Выдвижная ручка и колесики для перевозки
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Термоэлектрическая 
сумка-холодильник

Термоэлектрическая 
сумка-холодильник

Термоэлектрическая 
сумка-холодильникMTH-24B MTH-22B MTH-21B24L 22L 21L

Технические характеристики

Потребляемая мощность 46 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

12°-14°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 2.1

Размеры, см 36.0 x 26.0 x 35.0

Технические характеристики

Потребляемая мощность 40 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

10°-15°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 1.9

Размеры, см 40.0 x 28.0 x 35.5

Технические характеристики

Потребляемая мощность 40-65 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

12°-14°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 2.1

Размеры, см 31.5 x 25.5 x 35.5

 Модель имеет 
специальные 
фиксаторы для 
хранения в 
сложенном виде

Термоэлектрическая 
сумка-холодильникMTH-19B 19L

Технические характеристики

Потребляемая мощность 40-65 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

12°-14°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 2.2

Размеры, см 32.0 x 25.0 x 38.0

Термоэлектрическая 
сумка-холодильникMTH-16B 16L

Технические характеристики

Потребляемая мощность 48 Вт

Максимальное охлаждение         
(не ниже +5°C)

12°-14°C                                            
ниже температуры окружающей среды

Вес, кг 1.7

Размеры, см 40.0 x 26.0 x 29.0

• Номинальное входное напряжение 220 В, 50 Гц, 1 А
• Номинальное выходное напряжение 12 В, 5 А 

• Номинальное входное напряжение ~100-240 В, 50-60 Гц, 2 А
• Номинальное выходное напряжение 14.5 В, 6 А

 

MDC-6A

MDC-5A

MDC-5A MDC-6A Сетевой адаптер

Преобразователь напряжения для 
термоэлектрических холодильников
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MIB-401 Аккумулятор холода

Аккумуляторы холода для термосумок

25LMBC-25 Изотермическая 
сумка (сумка-термос)

•	 Изготовлена из износостойких материалов с многослойной 
термоизоляцией 

•	 Регулируемый наплечный ремень
•	 Размер : 41.0 х 23.5 х 28.0 см
•	 Вес нетто: 0.44 кг

24L 15LMBC-24 MBC-15Изотермическая 
сумка (сумка-термос)

Изотермическая 
сумка (сумка-термос)

•	 Изготовлена из износостойких материалов с многослойной 
термоизоляцией 

•	 2 ручки для переноски
•	 Размер : 33.0 х 22.0 х 33.0 см
•	 Вес нетто: 0.36 кг

•	 Изготовлена из износостойких материалов с многослойной 
термоизоляцией 

•	 2 ручки для переноски
•	 Размер : 30.0 х 15.0 х 35.0 см
•	 Вес нетто: 0.26 кг

27LMBC-27 Изотермическая 
сумка (сумка-термос)

•	 Изготовлена из износостойких материалов с многослойной 
термоизоляцией 

•	 Регулируемый наплечный ремень
•	 Размер : 35.0 х 22.0 х 36.0 см
•	 Вес нетто: 0.48 кг

29LMBC-29 Изотермическая 
сумка (сумка-термос)

•	 Изготовлена из износостойких материалов с многослойной 
термоизоляцией 

•	 2 ручки для переноски
•	 Размер : 44.0 х 17.5 х 45.0 см
•	 Вес нетто: 0.44 кг

Применяется для поддержания 
низкой температуры в 
изотермических контейнерах и 
сумках, а также в холодильниках и 
морозильных камерах при отключении 
питания. 

•	 Время замерзания: около 8 часов при температуре - 18°С
•	 Объем: 0.4 л
•	 Масса нетто: 0.45 кг
•	 Размеры: 16.0 х 9.3 х 3.5 см

Сумки-термосы
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